ZESTAWMENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ZESTAWEENIE STOLARKI' OKIENNEY
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WYMIARY W Sz 145 145 100 90 90 100 130 MODUL DRZWIOWY WYMIARY W Sz 90 90 90 140
SWIETLE MURU(cm) Hz 210 210 205 205 205 205 205 WITRYNY W1 i W2 SWIETLE MURU(cm) Hz 200 200 90 120
WYMIAR WEWN. W | So 135(90+45) 135(90+45) 90 30 80 90 120 90 WYMIAR WEWN. W | So 86 86 86 136
OSCIEZNICY (cm) | Ho 205 205 200 200 200 200 200 200 OSCIEZNICY (cm) | Ho 196 196 86 116
ILOSC(szt.) 1 1 1L 1L+1P 3P 1P+1L 1L 1L+1P 1LOSC(szt.) 3 1 1 2
UWAGH: DRZWI WEJSCIOWE DRZWI WEWNETRZNE | DRZWI LAZIENKOWE, |DRZWI LAZIENKOWE, ooy, \ueweTRZNE| DRZW WEWNETRZNE | o%am zomermane o | DRZWI WEWNETRZNE UWAGI: 0 ODPORNOSCI PPOZ EI 30
SZKLONE SZKLEM SZKLONE SZKLEM Z PODCIECIEM Z PODCIECIEM POKOJOWE POKOJOWE Oﬂpoﬁom ::%ziui?;xcz SZKLONE SZKLEM OKNA W POZIOMIE PARTERU SZKLONE SZKLEM ANTYWCAMANIOWYM [P2]; WSZYSTKIE OKNA WYPOSAZYC
ANTYWLAMANIOWYM BEZPIECZNYM NAWIEWNYM NAWIEWNYM oS BEZPIECZNYM NALEZY W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE NP. F—MY AERECO
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WYM. W SWIETLE | Sz 376 468
MURU (cm) Hz 300 300
WYMIARY ZEWN. | o 366 458
OSCIEZNICY (cm) [ Ho 200 200
ILOSC(szt.) 1 1
UWAG:
WITRYNA SZKLONA SZKLEM BEZPIECZNYM
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ul. Romualda Traugutta 13 e-mail: biuro@apstudio?.pl W . W OO
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wykonat branza imie i nazwisko, uprawnienia data podpis
mar inz. arch. PIOTR ADAMOWSKI
P . upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do 15 stycznia
UWAGA: projetont architekturo projektowania bez ograniczen 2021r.
* WYMIARY SPRAWDZAC | PASOWAC NA BUDOWE 0 1 2 3 4 5m PO/KK/227/2008
* PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYKONAC NALEZY POWYKONAWCZY POMIAR OTWOROW asystent architektura mar i 15 stycania
! } gr inz. arch. KATARZYNA ADAMOWSKA
* KOLORYSTYKE, | KIERUNKI OTWERANA STOLARKI MOZNA SKORYGOWAC H u kala 1:100 Wmtm 152[121!.l
* W DRZWIACH SZKLANYCH NALEZY STOSOWAC KONTRASTOWY ELEWENT W FORMIE ZOLTEGO PASA skala 1: i | aieur mgr inz. arch. WOJCIECH KRZYWDA o
SZEROKOSC OKOLO 20cm NAKLEJONEGO NA CALEJ SZEROKOSC\ SKRZYDEA NA WYSOKOSCI OKOLO 160cm mgr inz. arch. KAMILA' STENKE-LIBERA
* NA WITRYNACH WEWNETRZNYCH NALEZY ZASTOSOWAG ROZWAZANIE, JAK WSKAZANO POWYZEJ (Z6LTY PAS) iy | it prawniers budowlne v specianose architelorcane] 15 styearc
» ey renekiura do projektowania bez ograniczef 2021r.
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