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INSTALACJE SANITARNE

WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie inwestora na wykonanie projektu technicznego,
1.2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

1.3 Obowiagzujgce normy i zarzadzenia.

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

-Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow
-Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie wykonania niektérych przepisow ustawy o
drogach publicznych

-Ustawa Prawo budowlane

-PN-EN-1452-1-5:2000 "Systemy  przewodowe z tworzyw sztucznych-Systemy

przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody"

-PN-B-06050/1999 "Roboty ziemne"
-PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych"

-PN-B-10725:1997 "Wodociggi - Przewody zewnetrzne-Wymagania i badania”
-PN-B-10736/1999 "Roboty ziemne"
-PN-92/B-10729 "Studzienki rewizyjne"

-PN-92/B-10735 "Przewody kanalizacyjne"

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje nastepujgce instalacje w budynku

-instalacje wewnetrzng zimnej i cieptej wody (wraz z cyrkulacjg),

-instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarne;.

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktére
umozliwiajg jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do charakteru i

specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.



3.0. WODA ZIMNA | CIEPLA UZYTKOWA

3.1. Instalacja wewnetrzna wody zimnej

Projektowang instalacje zimnej wody nalezy witgczy¢ do instalacji w istniejgcej czesci
budynku. Instalacje wewnetrzng wody zimnej zaprojektowano z rur plastikowych w systemie
rur wielowarstwowych PEX. Przewody rozprowadzajgce montowac wraz z przewodami c.w.u.
w posadzce i w bruzdach sciennych ze spadkiem w kierunku przyborow. Przej$cia przewodow
przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych o dwie
dymensje wiekszych od rur przewodowych. Przestrzen miedzy tulejg, a przewodem wypetni¢
kitem plastycznym Iub elastycznym. Zawory odcinajgce ¢wieré obrotowe montowac przed
kazdym z przyborow. Przewody utozone w posadzce i bruzdach sciennych izolowaé¢ otulinami
z pianki polietylenowej lub o podobnych wiasciwosciach grub. min. 30 mm. Podejscia
wodociggowe do przyborow sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Przed
zatynkowaniem podejscia zaizolowaC przeciwko stratom ciepta i roszeniu piankg
polietylenowg grubosci 30 mm. Podejscia wodociggowe do przyboréow nalezy wykonac ,od
dotu” z zastosowaniem elastycznych przewoddéw potgczeniowych. Podejscia do baterii nalezy
zakonczy¢ przy uzyciu kolan montowanych na ptytce montazowej z zaworem kagtowym,
kulowym typu ,mini”. Wysokos$¢ podejscia wodociggowego uzalezniona jest od rodzaju
przyboru i tak: umywalki, zlewozmywak: 20 - 25 cm ponizej gornej krawedzi przedniej scianki.
W przypadku stosowania konsoli do urzgdzen sanitarnych, podejscia montowa¢ zgodnie z
technologig wtasciwg dla tego typu rozwigzan. Rozmieszczenie urzgdzen sanitarnych, trasy

prowadzenia instalacji zostaty przedstawione w graficznej czesci opracowania.

3.2. Instalacja wewnetrzna wody ciepftej

Projektowang instalacje cieptej wody nalezy wigczy¢ do instalacji w istniejgcej czesci budynku.
Instalacje c.w.u. wykona¢ w technologii rur PEX. Rozprowadzenie i podejscia wodociggowe
zaprojektowano w bruzdach Sciennych i w podtodze w izolacji termicznej obok przewodéw
cyrkulacyjnych ze spadkami w strone przytgcza lub przyborow. Po probie szczelnosci
zaizolowaC przewody otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych wiasciwosciach
grubos¢ min. 30 mm. Analogicznie jak przewody wody cieptej nalezy wykona¢ montaz i
izolacje przewodow wody cyrkulacyjnej. Nalezy  montowa¢ zawory do wody zimnej z
niebieskim uchwytem natomiast do wody cieptej montowaé zawory z uchwytem czerwonym.
Podejscie wody cieptej do armatury czerpalnej nalezy wykonaé z lewej strony.
Rozmieszczenie urzgdzen sanitarnych, trasy prowadzenia instalacji zostaty przedstawione w

graficznej czesci opracowania.



Po probie szczelnosci zaizolowaé przewody izolacjg. Rury nalezy izolowa¢ za pomocg otulin z
np. pianki tgczonych za pomocg kleju Thermaglue, otulin z wetny mineralnej lub o podobnych
wiasciwosciach i grubosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008

~Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw:

L.P.| Rodzaj przewodu lub komponentu Minimam:tgrrig?%?'ggigo\}s/crjri]*ciieplnej )
1 @ wewn. do 22 mm 20 mm
2 @ wewn. od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 @ wewn. Od 35 mm do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

4.0. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Po wykonaniu rob6t montazowych i probie szczelnosci nalezy przystgpi¢c do ptukania i
dezynfekcji zmontowanej instalacji. Instalacje nalezy doktadnie przeptukaé czystg wodg o
duzej predkosci przeptywu. Po przeprowadzeniu ptukania wodociggu nalezy przystgpi¢ do
dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy wykona¢ podchlorynem wapnia lub sodu, zawierajgcg co
najmniej 50 mg Cl?/dcm® w ciggu 24 godzin. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc
roztwor sSrodka dezynfekujgcego przy powolnym napetnieniu  przewodu. Pozostatosé
chloru w wodzie po tym powinna wynosi¢ 10 mg Cl?/dcm3. Po przeprowadzeniu dezynfekgji
przewdd wodociggowy nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowg jak poprzednio. Po

uzyskaniu pozytywnej analizy bakteriologicznej instalacja moze by¢ oddana do uzytku.

5.0. INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

5.1. Przyjete rozwigzania instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

Projektowang wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wigczy¢ do istniejgcego
pionu.

W kanalizacji pod posadzkowej katy zataman dokonywaé pod katem nie wiekszym niz
45°, Piony kanalizacyjne powinny by¢ wyprowadzone jako rury wywiewne ponad dach w taki
sposéb, aby odlegtos¢ rur od okien i drzwi prowadzgcych do pomieszczeh przeznaczonych na
staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m. Przewod wentylacyjny nalezy wyprowadzic
ponad dach na wysokosci 0,5 m — 1,0 m. Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwaé kilka
pionow. Przekrdj takiej rury nie powinien by¢é mniejszy niz 2/3 sumy przekrojéw

wentylowanych przez nig piondw. Na pionach na wys. ok. 1 m nad posadzkg zamontowac



rewizje czyszczakowe. W obudowie pionéw kanalizacyjnych na wysokosci montazu pokryw
czyszczakow wykona¢ drzwiczki rewizyjne o wymiarach 0,2x0,2 m. Na poziomach
kanalizacyjnych rowniez wykonac¢ rewizje poprzez zmontowanie tréjnikéw do ktorych nalezy
dotgczy¢ rure pionowa, rure zakonczy¢ korkiem odkrecanym szczelnym w dostep do korka
wykona¢ za pomocg zdejmowanej ptytki. Rewizje poziome wykonywac przy zmianach
kierunku instalacji lub w poblizu potgczen z doptywami, rewizje lokalizowacC przy scianach
bocznych pomieszczen. Przy przejsciach piondw przez stropy nalezy zamontowac tuleje
ochronne wystajgce okoto 3 cm powyzej podtogi. Sciana wewnetrzna tulei powinna byé
wieksza od Srednicy zewnetrznej przewodu o okoto 5 cm. Przestrzeh miedzy tulejg, a
przewodem nalezy wypetni¢ szczeliwem trwale elastycznym. Przewody nalezy mocowac¢ do
konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm systemowych wg wytycznych
producenta. Powinny one mocowacC przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych
nalezy stosowacC na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce
przenoszenie obcigzen rurociggow i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne
powinno zabezpieczac rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow spustowych
powinny by¢ montowane niezaleznie. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone
nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodow z PVC od przewodow cieplnych
powinny wynosi¢ 0,1 m mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtosc¢ ta jest
mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykonac¢ rowniez
wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrddta ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie
temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne mogg by¢
prowadzone po sScianach lub kanatach. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne
przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rur, a krawedzig otworu w przegrodzie
budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem
utrzymujgcym stale stan plastyczny i nie powodujgc korozji rur. Podejscia do przyboréw
sanitarnych i wpustéow podtogowych mogg by¢ prowadzone oddzielnie lub mogg tgczyc¢ sie dla
kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢
wynikajg z zastosowanych trojnikow fgczgcych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym i zasady osiowego montazu przewodow; powinny wynosi¢ minimum 2 %.
Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC. Przybory sanitarne
powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony). Po zakonczeniu rob6t montazowych
nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci. Wpusty podtogowe wyposazone w suche syfony,
zabezpieczajgce przed nieprzyjemnymi zapachami. Odprowadzi¢ Scieki kanalizacji sanitarnej

z unitu dentystycznego zgodnie z DTR urzadzenia.



6.0. UWAGI KONCOWE

- Catosc¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z
tworzyw sztucznych” z 1996 r.

- Roboty ziemne i montazowe zewnetrzne i wewnetrzne wykona¢ zgodnie

z ,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ instalacje wodociggowe,
kanalizacyjne i gazowe” wydanymi przez |.P.Bud. Warszawa 1992 r.

- W czasie prowadzenia robdét ziemnych mechanicznych i recznych nalezy przestrzegacé
przepisow BHP ogdlnych i branzowych.

- Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, w rejonie skrzyzowan i zblizeh

z istniejgcym uzbrojeniem wykonac¢ recznie jako wasko przestrzenne, ze zwréceniem
szczegolnej uwagi.

- Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych i montazowych nalezy powiadomic
zainteresowane instytucje, ktérych istniejgce uzbrojenie wystepuje w rejonie prowadzonych
robot.

- Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i produktéw innych producentéw

0 parametrach co najmniej jak zaprojektowane po uzyskaniu zgody projektanta,

—Ewentualne watpliwosci dotyczgce wykonania przytgczy i sieci zgodnie z projektem zgtosi¢
przed rozpoczeciem robot do projektanta.

Przejscia  przewoddéw  (rurociggdw) przez  przegrody budowlane  oddzielenia
przeciwpozarowego w tulejach ppoz. lub izolowane szczelnie masami peczniejagcymi w
tulejach stalowych o odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego w klasie El, zgodnie z
instrukcjg producenta. Do wykonania zabezpieczen przepustow mogg uzyte byc¢ tylko

materiaty posiadajgce odpowiednie atesty i dopuszczenia



WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji: centralnego ogrzewania dla projektowanego
budynku.

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktore
umozliwiajg jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do charakteru i

specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Podstawa opracowania: Zlecenie inwestora
2.2. Podstawa nawigzania:
2.2.1. Uzgodnienia z inwestorem
2.2.2. Normy oraz wytyczne do projektowania.
* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
» Uzgodnienia miedzybranzowe.
* Normy oraz wytyczne do projektowania.

« Uzgodnienia z Inwestorem.

3.0. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1 Zalozenia projektowe instalacji c.o.

Proponowane rozwigzanie opiera sie na wigczeniu projektowanej instalacji do instalacji w
istniejgcej czesci budynku w pomieszczeniu wezta ciepta, ktéry zasila instalacje.

Instalacje zaprojektowano z rur PE-RT/AL./PE-RT.

3.2 Przewody rozprowadzajace c.o.

Srednice przewoddéw obliczono przyjmujac przeptyw na poszczegdlnych odcinkach instalacii
c.0.

Napetnianie instalacji

Instalacja centralnego ogrzewania napetniona bedzie woda uzdatniona.

Napetnianie instalacji bedzie dokonywane przez serwisantéw za pomocg stacji do napetniania

Z pompami recznymi.



3.3 Préby i ptukanie instalacji

Catosc instalacji po wykonaniu nalezy podda¢ probie cisnieniowej na zimno oraz prébie na
gorgco przy ci$nieniu roboczym o max. temperaturze zasilania. Czas trwania proby 30 minut.
Po pozytywnej prébie cisnieniowej na zimno instalacje nalezy przeptuka¢ wodg zimng z
predkoscig przeptywu 2 m/s, az do uzyskania czystej wody na wyptywie. Po prébie
cisnieniowej nalezy oczyscic filtry instalacji. Dziatanie elementéw automatyki przeprowadzic¢
dla parametréw granicznych. Sprawdzenie dziatania elementéw automatyki powinno odby¢
sie w trakcie sezonu grzewczego.

Rozruch prébny wykonac przy max. obliczeniowej temperaturze czynnika grzejnego w czasie

72 godz. Z wykonanych prob i badan nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

3.4 Malowanie i izolacje termiczne.

Po zmontowaniu rurociggdw w pomieszczeniu niezabezpieczone fabrycznie elementy
instalacji cieplnych i wentylacyjnych oczysci¢ do Il stopnia czystosci zgodnie z PN-70/H-
97050, a nastepnie pomalowac¢. Po malowaniu, przewody w kottowni zaizolowa¢ zgodnie z
PN-85/B-02421. Wszystkie przewody w pom. technicznym nalezy zaizolowac cieplnie

otulinami.

3.5 Rurociagi

Przewody c.o. prowadzone w posadzce i bruzdach sciennych zaprojektowano z rur
plastikowych PE-RT/AL./PE-RT. Rury posiadajg dopuszczenie do stosowania w
budownictwie na podstawie decyzji COBRTI "INSTAL" AT/2001-02-1121; AT/99-02-0844-02,
AT/2001-02-1142; AT/99-02-0617-01 oraz posiadajg ocene higieniczng PZH -
HK/W/0113/01/2001.

Rurociggi instalacji o $rednicy do @26 wigcznie wykonac¢ z rur sanitarnych PEX-c z ostong
antydyfuzyjng dla tlenu, a dla $rednicy zewnetrznej @32 i wiekszej z rur wielowarstwowych.
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wyregulowa¢ hydraulicznie. Na obiegach
grzewczych nalezy zamontowac¢ niezbedne urzgdzenia oraz armature kontrolno — pomiarows.
Zamontowac automatyczne zawory odpowietrzajgce poprzedzone zaworkami stopowymi lub
zaworkami odcinajgcymi. Zawory odcinajgce pozostajg caty czas otwarte, zamykane bedg
tylko w przypadku awarii odpowietrznika w celu jego naprawy lub wymiany.

Do wszystkich zaworéw montowanych w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy zapewni¢
dostep w czasie eksploatacji, a takze zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych.
Kompensacja projektowanych przewodéw wykonana bedzie za pomocg zmiany kierunkow

rurociggow. Dodatkowo nalezy wykona¢ kompensacje poprzez wydtuzki U-ksztattne.



Do mocowania instalacji stosowac¢ uchwyty do rur z tworzyw sztucznych z wktadkg gumowa,
wykonanej ze specjalnej mieszanki. Uchwyty slizgowe montowa¢é w miejscach
umozliwiajgcych przesuw rurociggu ze wzgledu na wydtuzenia termiczne. Przewody nalezy
mocowac¢ do konstrukcji budowlanych. Przed montazem przewodoéw nalezy zapoznac sie
réwniez z wytycznymi zamieszczonymi w katalogu producenta.

Przewody rozprowadzajgce montowa¢ w posadzce i w bruzdach sciennych ze spadkiem 3%o
w kierunku przyborow. Przejscia przewoddw przez elementy konstrukcyjne budynku wykonac
w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje wiekszych od rur przewodowych.
Przestrzen miedzy tulejg, a przewodem wypeti¢ kitem plastycznym Ilub elastycznym.
Przewody utozone w posadzce i bruzdach sSciennych izolowac¢ otulinami z pianki
polietylenowej lub o podobnych wiasciwosciach grub. min. %2 grubosci rury.

Grubos¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Przy
przejsciach przez sciany i stropy zastosowac¢ tuleje ochronne o dwie dymensje wieksze,
wypetnione szczeliwem trwale elastycznym. Podej$cia do grzejnikow wykona¢ od dotu ze
Sciany.

Po przeprowadzonej poprawnie prébie cisnieniowej i otrzymaniu wyniku pozytywnego
instalacje nalezy zaizolowac¢. Przewody prowadzone po powierzchni scian zaizolowac otuling
z pianki poliuretanowej, przewody w bruzdach sciennych lub w warstwie posadzkowej
zaizolowac otuling z pianki polietylenowej.

Montaz izolacji zgodnie z wytycznymi producentdéw oraz zgodnie z zat.2 Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury — ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie”.

3.6 Elementy grzejne

W budynku zaprojektowano grzejniki ptytowe oraz drabinkowe w tfazienkach. Nalezy je
montowa¢ wg wytycznych producenta na uchwytach fabrycznych do elementéw
konstrukcyjnych. Grzejnik posiada wbudowany odpowietrznik oraz wktadki zaworowe z
mozliwoscig wstepnej nastawy. Grzejnik jest dostarczany z zaworem fabrycznie ustawionym
na najwyzszg wartos¢ wspotczynnika kv dla instalacji dwururowych. Zastosowac gtowice

termostatyczne. Od dotu grzejnikow zestawy przytgczeniowe katowe.

3.7 Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji odbywac¢ sie bedzie poprzez zawory odpowietrzajgce oraz

automatyczne odpowietrzniki umieszczone w najwyzszej czesci instalacji.



3.8 Uktadanie przewodow

Przewody poziome c.o. nalezy prowadzi¢ w posadzce, w warstwie podtogowej, a takze nad
podtoga w bruzdach sciennych w otulinie izolacyjnej. Przy przejsciach przez przegrody oraz
w bruzdach przewody zabezpieczyC przed tarciem. Przestrzen miedzy tulejg, a przewodem
wypetni¢c kitem plastycznym lub elastycznym. W trakcie uktadania rur nalezy Scisle

przestrzega¢ prowadzenia trasy przewodu.

3.9 Regulacja

Regulacja projektowanej instalacji c.o. odbywac sie bedzie poprzez zawory regulacyjne

montowane zgodnie z czescig graficzng opracowania.

3.10 Proby i ptukanie instalacji

Catos¢ instalacji poddaé probie cisnieniowej na zimno na cisnienie 6 bar oraz prébie na
gorgco przy cisnieniu roboczym o max temperaturze zasilania. Uprzednio instalacje nalezy

przeptuka¢ wodg z predkoscig wyptywu min 2 m/s az do uzyskania na wyptywie czystej wody.

4.0. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Przejscia  przewoddéw  (rurociggdbw) przez  przegrody budowlane  oddzielenia
przeciwpozarowego w tulejach ppoz. lub izolowane szczelnie masami peczniejgcymi w
tulejach stalowych o odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego w klasie El, zgodnie z
instrukcjg producenta. Do wykonania zabezpieczen przepustow mogg uzyte by¢ tylko

materiaty posiadajgce odpowiednie atesty i dopuszczenia.

5.0. UWAGI KONCOWE.

-W trakcie wykonania robot nalezy przestrzegac przepisy BHP i ppoz.,

-Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie,

-Instalacje C.O. wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych. Tom. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”,

-Dopuszczenie instalacji do eksploatacji winno nastgpi¢ po otrzymaniu pozytywnego protokétu
préb szczelno$ci i wytrzymato$ci,

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z
ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE
ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.



INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. ZAKRES OPRACOWANIA

-zlecenie inwestora,
-uzgodnienie z inwestorem,
-podktad architektoniczno-budowlany,

-obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-

wywiewnej za pomocg rekuperatora.

1.1. Przyjete rozwigzania

Instalacja wentylacji mechanicznej budynku zostata zrealizowana dwoma uktadami:
jednym uktadem nawiewno-wywiewnym oraz jednym wywiewnym. Instalacja wentylacji
mechanicznej budynku realizowa¢ bedzie zadanie dostarczenia swiezego powietrza i
usuniecie powietrza zuzytego. Ciepto do central dostarczane bedzie z nagrzewnicy
elektrycznej.

Minimalne ilosci powietrza przypadajgce na jedng osobe okreslone sg wedtug normy PN-
83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej ,Wymagania”’ oraz w z zmianie do tej normy PN-83/B-
03430/Az3:2000.

Lokalizacja elementéw wentylacyjnych nawiewnych oraz wywiewnych wg czesci
graficznej niniejszego opracowania. Przy wyborze urzadzen brano Scisle pod uwage
parametry akustyczne zastosowanych urzgdzen. Wszystkie zaproponowane urzgdzenia
posiadajg wymagane prawem budowlanym atesty i dopuszczenia.

Instalacja wentylacji bedzie uruchamiana modutem programowalnym uruchamiajgcym
centrale wentylacyjng wg ustalonego z inwestorem harmonogramu pracy.

Uwaga:

Wszystkie przewody wentylacyjne, ktére nie sg zlokalizowane w przestrzeni sufitu
podwieszanego nalezy obudowac ptytami gk.

1.2. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej firmy Alnor.

Poszczegolne elementy przewoddw nalezy tgczyé ze sobg za pomocag kotnierzy z



umieszczonymi pomiedzy kotnierzami przektadkami z gumy technicznej. Elementy
przewodow kotowych nalezy tgczyC kielichowo zgodnie z technologig wiasciwg dla
systemu Spiral formy Alnor.

System ten jest systemem szybko-ztgcznych, spiralnie zwijanych przewodow i ksztattek
z fabrycznie zamocowang uszczelkg gumowg EPDM. System ten spetnia klase
szczelnosci D (certyfikat 0103/07) zgodnie z normg PN-EN 12237. Przejscia przewodami
wentylacyjnymi przez przegrody budowlane zostang odizolowane od przegrody
przektadkami wykonanymi z pianki polietylenowej gr. min. 12 mm lub podobnym
materiatem izolacyjnym. PrzejScia przewodow przez dach izolowa¢ wetng mineralna
grubosci 10 cm. Przewody i ksztattki wentylacyjne nalezy bardzo starannie zaizolowac
cieplnie materiatami posiadajgcymi stosowne atesty i mocowaé do konstrukcji
budowlanych za pomocg typowych podwieszen i podpér. Izolowanie kanatow
zabezpiecza ochtadzaniu sie powietrza nawiewnego w przypadku ogrzewania i
skraplaniu sie wilgoci na powierzchni kanatu w przypadku chtodzenia. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przewody
wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenie ich
wnetrza oraz innych urzgdzen i elementow instalaciji.

Centrala jak i kanaty wentylacyjne zostaty zlokalizowane w przestrzeni sufitu
podwieszanego (wyjatki na wskazane w graficznej czesci opracowania), w stotdwce sufit
podwieszany w poblizu centrali dostosowac¢ do gabarytéw centrali.

Przewody wentylacyjne na zewnatrz budynku prowadzi¢ w ptaszczu stalowym o grubosci
blachy 1mm. Izolacje termiczng tych kanatbw wykona¢ zgodnie z Warunkami

Technicznymi.

2.0. WYTYCZNE MONTAZOWE INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

2.1. Wykonawstwo

UWAGA: podczas wykonywania instalacji wentylacji nalezy zwrdoci¢ szczegolng uwage
na dbatos¢ o czystos¢ wewnetrzng kanatdw wentylacyjnych i zabezpieczenie wlotoéw do
kanatéw np. folig samo wulkanizujgcg sie. Po zakonczeniu okreslonych odcinkow
instalacji wentylacyjnej nalezy wloty i wyloty zabezpieczyé. Kratki wentylacyjne i
anemostaty montowac¢ po przedmuchaniu instalacji, a w przypadku pomieszczen o
podwyzszonych ~ wymaganiach  higienicznych, kanaly = wentylacyjne  nalezy

zdezynfekowac.



- Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR urzgdzen i opracowaniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.Il Roboty
Instalacji Sanitarnych i Przemystowych. Rozdz.12

- Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz ,Warunkéw technicznych

wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” — cze$¢ |l

- Przed rozpoczeciem robét dokona¢ rozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia

robot oraz przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

- Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i urzadzen. W przypadku
stwierdzenia uszkodzen wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokonaé napraw w taki sposéb,
aby zagwarantowaC wtasciwg jakosS¢ montazu i zywotno$¢ elementéw. Sporzadzic

protokot usterek elementéw.
- Prace rozpoczg¢ po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras.

- W pierwszej kolejnosci montowacC urzgdzenia podstawowe, a w dalszej kolejnosci
instalacje podstawowq. Ksztattki przejSciowe zamawia¢ po zatozeniu urzadzen i

ustaleniu wysokosci prowadzenia kanatow wentylacyjnych.

- Przewody wentylacyjne okragte zaleca sie wykona¢ w systemie SPIRO z potgczeniami
nasuwkowymi za pomocg nasuwek zewnetrznych i nypli wewnetrznych z uszczelka.
Kanaty wentylacyjne okragte nalezy wykona¢ w systemie firmy Alnor. Sieci wentylacyjne
prostokgtne nalezy wykonac¢ z blachy ocynkowanej wg. ogolnych zasad wynikajgcych z
normy BN-88/8865-004/ Potgczenia przewodéw, ksztattek i urzgdzen winny spetniac
wymogi normy PN-B-76002:1996 a szczelnos¢ wymogi normy PN-B-76001:1996

(szczelno$¢ normalna).

- Mocowac¢ elementy i urzadzenia z wykorzystaniem typowych systemdédw mocowania
instalacyjnych np. firmy Hilti. Odlegtos¢ mocowan przewoddéw o wymiarze poprzecznym

do : 500mm co max. 5, co 1000m m co max. 4m

- Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy i $ciany obtozy¢ nalezy podktadkami
amortyzujgcymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach na

grubosc sciany lub stropu.
- Ztgcza srubowe nalezy wykonac z elementow ocynkowanych.

- Po montazu dokona¢ préb rozruchowych, pomiaréw skuteczno$ci ochrony i dziatania

zabezpieczen elektrycznych.



- We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna byé przeprowadzona regulacja
montazowa w celu uzyskania przeptywow powietrza zgodnych z projektem, z
doktadnoscia wg normy PN-78/B-10440. Regulacje hydrauliczng instalacji nalezy
wykonaé¢ przed zamknieciem sufitbw podwieszanych i przed zakryciem instalacji
wentylacyjnej. Do elementéw wyposazonych w sitowniki lub regulatory nalezy zapewni¢

dostep przez wykonanie otworow rewizyjnych zamykanych na klucz patentowy.

- Protokot  odbioru instalacji wentylacyjnej sporzadzi¢ po uzyskaniu pozytywnych

wynikoéw pomiaru.

2.2. Otwory rewizyjne i mozliwos$é czyszczenia instalacji - wytyczne.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu skladowego instalacji.
Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzgdzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementow nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb. Wykonanie otworow
rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak réwniez
wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne
elementy wyposazenia przewodow powinny by¢é tak zamontowane, aby ni utrudniaty
czyszczenia przewodow. Elementy usztywniajgce wewnagtrz przewoddw o przekroju
prostokgtnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym.
Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do
czyszczenia. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych Srub lub
innych elementéw, ktére mogg powodowac¢ zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie

urzgdzen czyszczgcych.

Minimalne wymiary otwordow rewizyjnych w przewodach o przekroju kofowym

Srednica przewodu | Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm mm
D A B
200=d<315 300 100
315=d<500 400 200
>500 500 400
1) 600 400
—Otwor rewizyjny jak witaz, gdy czyszckzenif zwigzane jest z wejsciem do wnetrza
anatu




Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym

Srednica przewodu Minimalne wymiary (F))trvzvngoaeuwizyjnego w Sciance
Mm mm
D3 A B
<200 300 100
200=<sd<500 400 200
>500 500 400
2) 600 400
Wymiar boku przewodu, w ktérym zamontowano otwor rewizyjny
k OtV\;c')r rewizyjny jak wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza
anatu

W przypadku wykonywania otworow rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary
powinny by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba
wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otwory
rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwodr rewizyjny nalezy tak wykonac, aby krotsza
krawedz byta rownolegta do krotszej krawedzi Scianki przewodu, w ktorym jest
umieszczony. Nalezy zapewni¢ dostep do otworéow rewizyjnych w przewodach
zamontowanych nad stopem podwieszanym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu

czyszczenia do nastepujgcych zamontowanych w przewodach urzgdzen:
-przepustnice ( z dwdch stron)

-klapy pozarowe ( z jednej strony)

-nagrzewnice ( z dwoch stron)

~ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym ( z dwéch stron)

filtry ( z dwdch stron)

-wentylatory przewodowe ( z dwoch stron)

POWYZSZE WYMAGANIA NIE DOTYCZA URZADZEN, KTORE MOZNA LATWO
ZDEMONTOWAC W CELU OCZYSZCZENIA (Z WYJATKIEM KLAP P.POZ.,
NAGRZEWNIC | CHLODNIC).



2.3. Izolacja przewodéw wentylacyjnych

Izolacje nalezy wykona¢ z mat wetny mineralnej o parametrach nie gorszych niz
materiaty izolacyjne firmy ROCKWOOL typu KLIMAFIX o grubosci 20 mm.
Przewody wentylacyjne na zewnatrz budynku prowadzi¢ w ptaszczu stalowym o grubosci

blachy 1mm.

Technicznymi.

3.0. ZESTAWIENIE MATERIALOW

3.1. Zestawienie materiatdw wentylacji mechanicznej

Izolacje termiczng tych kanatéw wykona¢ zgodnie z Warunkami

Oznaczenie |Opis elementu Szt. m2
N1-

N1-1 Ttumik SIL-OCY-250-600 1

N1-2 Tréjnik TPCL-OCY-250-160 1|{0.375
N1-3 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-1662 1]1.305
N1-4 Tréjnik TPCL-OCY-250-200 1|{0.425
N1-5 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-718 1|0.564
N1-6 Mufa MSF-OCY-250 1|0.130
N1-7 Redukcja RSCLL-OCY-250-200 1/0.16
N1-8 Troéjnik TPCL-OCY-200-160 1/0.3
N1-9 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-570 1(0.358
N1-10 Mufa MSF-OCY-200 1/0.085
N1-11 Redukcja RSCLL-OCY-200-160 1/0.1
N1-12 Kolano BPL-OCY-160-90 6(0.182
N1-13 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-2141 1(1.075
N1-14 Troéjnik TSCL-OCY-160-200 1/0.275
N1-15 Troéjnik TPCL-OCY-200-125 1/0.25
N1- 16 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1324 1(0.832
N1-17 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1319 1(0.828
N1-18 Mufa MSF-OCY-160 210.064
N1-19 Redukcja RSCLL-OCY-160-125 2/0.08
N1-20 Kolano BPL-OCY-125-90 210.118
N1-21 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-2384 1(0.937
N1-22 Tréjnik TPCL-OCY-160-160 1/0.3
N1-23 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1911 1(0.959
N1-24 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-861 1(0.432
N1- 25 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1x3000+505 1|1.759
N1- 26 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-2412 1(1.211
N1-27 Tréjnik TPCL-OCY-160-125 110.2
N1-28 Kolano BPL-OCY-250-90 510.430
N1-29 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-414 1(0.208
N1-30 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-1x3000+2188 1(4.073
N1-31 Zawor nawiewny KN-OCY-125-RM 4

N1-32 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-2484 1(1.95




N1-33 Zawér nawiewny KN-OCY-160-RM 4

N1- 34 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-1331 1]1.045
N1- 35 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-1x3000+914 1/3.072
N1- 36 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-300 1(0.236
N1- 37 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-1x3000+660 1(2.873
N1- 38 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1465 1(0.736
N1- 39 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1125 1(0.442
N1-40 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1x3000+968 1(1.992
N1-41 Czerpnia-wyrzutnia UELA-OCY-200 1

W1-

W1-1 Kolano BPL-OCY-250-90 9(0.430
W1-2 Ttumik SIL-OCY-250-600 1

W1-3 Tréjnik TPCL-OCY-250-160 310.375
Wi1-4 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-2415 1(1.895
W1-5 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-753 1{0.591
W1-6 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-2902 1]2.278
wW1-7 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-2710 1(2.127
W1-8 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-1823 111.431
W1-9 Mufa MSF-OCY-250 1/0.130
W1- 10 Redukcja RSCLL-OCY-250-200 110.16
W1-11 Tréjnik TPCL-OCY-200-100 1|{0.25
W1-12 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1x3000+465 1(2.176
W1-13 Kolano BPL-OCY-200-90 1{0.275
Wi1- 14 Trojnik TPCL-OCY-200-125 1/0.25
W1- 15 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-553 1|0.347
W1- 16 Trojnik TPCL-OCY-200-160 1(0.3
W1-17 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-2444 1(1.535
W1-18 Mufa MSF-OCY-200 1{0.085
W1- 19 Redukcja RSCLL-OCY-200-160 1/0.1
W1- 20 Tréjnik TPCL-OCY-160-100 2(0.175
W1-21 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1954 1(0.981
W1- 22 Kolano BPL-OCY-160-90 410.182
W1- 23 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1x3000+1907 1]2.463
W1-24 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-442 1{0.222
W1- 25 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1331 1/0.668
W1- 26 Trojnik TPCL-OCY-160-125 1/0.2
W1-27 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-285 1(0.143
W1- 28 Mufa MSF-OCY-160 1/0.064
W1- 29 Redukcja RSCLL-OCY-160-125 1/0.08
W1-30 Kolano BPL-OCY-125-90 1/0.118
W1-31 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1067 1]0.419
W1- 32 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-1x3000+2000 1|3.925
W1- 33 Wyrzutnia HAN-OCY-250 1

W1- 34 Zawoér wywiewny KW-0OCY-160-RM 4

W1- 35 Zawoér wywiewny KW-OCY-125-RM 3

W1- 36 Zawor wywiewny KW-0OCY-100-RM 3
W1-37 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1623 1/0.815




W1- 38 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1x3000+564 1({1.789
W1- 39 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1x3000+1068 1|2.555
W1-40 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-1x3000+2090 1]3.996
W1-41 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-2430 1(1.907
W1-42 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-1319 1]1.036
W1-43 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-1x3000+727 1(2.926
W1-44 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-1x3000+479 112.731
W1-45 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-399 1/0.313
W2-
W2-1 Zawoér wywiewny KW-OCY-100-RM 2
W2-2 Kolano BPL-OCY-125-90 710.118
W2-3 Wentylator kanatowy TD-250-100 2
W2-4 Kolano BPL-OCY-100-90 2|0.085
W2-5 Zawoér wywiewny KW-OCY-125-RM 1
W2-6 Wentylator kanatowy TD-350-125 1
W2-7 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+2000 1]1.965
W2- 8 Wyrzutnia HAN-OCY-125 1
W2-9 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+1827 1/1.897
W2-10 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-2879 1/1.131
W2-11 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-2498 1|0.982
W2-12 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+847 1]1.512
W2-13 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+1350 1]1.709
W2- 14 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1455 1]0.572
W2-15 Troéjnik TPCL-OCY-125-100 210.156
W2-16 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-693 1|0.218
Nyple
dodane:
Nypel NSL-OCY-125 410.053
Nypel NSL-OCY-160 410.064
Nypel NSL-OCY-200 2/0.085
Nypel NSL-OCY-250 710.130
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatow okragtych: |76.1 m?2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek
okragtych: 17.3 m?2




3.2. Dobrana centrala wentylacyjna

Neminalny przeptyw powietrza >
zgodnie z ErP 2018, m*/h 1200
Grubose scianek (mm) 50
Masa (kqg) 144
MNapiecie znamionowe HE (V) 3~400
Mapiecie znamionowe HW (V) 1~-230
Maksymalny prad obcigzenia HE (A) 107
Maksymalny prad obcigzenia HW (A) 6,7 -
Wymiary filtréw BxHxL (mm) 41042046
Pobdr mocy przez naped wentylatora 370
przy prze ie maksymalnym (W)
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / At FC) 3/54
Automatyka 5.1
Wymagana przestrzen do obshugi (mm) 400 C5.1

Wydajnosé

Filtr nawiewny F7, filtr woiagowy M5 Strumier powietrza (mYs)

1 0 005 01 015 02 035 03 035 04 045 O5

g 500 : : A L . s . L

s N

T

2 00 SFP 1,25

& |

- ] |

& 00 A

200 SFF’I 075
100 ——5FP 0.5
]
. Sprawnosc temperaturowa
o &00 00 1200 1500 1800 Zima Lato
Strumien powietrza (m/h]  Temperatura zewnetrzna (°C) 23 -15 -10 5 0 25 30 35
Hie: spefnia wymagan ErP 2018 Temp. za odzyskiemciepla® (°C) 100 12,1 135 148 161 228 241 255

* dla temperatury wewnetrznej +22°C, 10% RH
Akcesoria (p. 123)

Parametry wodnej kanatowej nagrzewnicy powietrza (DH)**

Przepustnice z sifownikami AGUJ-M-315+LF24/LM24
Thumikd istycane AD  AGS-315-100-200-M Zima
7 i 0,
BIC  AGS-215-100-1200-M Temperatura wody zasilanie/powrét (°C) 80/60 70/50 60/40
MNagrzewnica wodna DH-315 Moc (kw) - 48 48 48
PP PPU-HW-IR-15-1-W2 Przeplyw wody (dm®/h) 214 213 212
z - 5 AP wody (kPa) 10,9 11.0 11
Magrzewnica-chiodnica powietrza  DOW-1,2-8 / DHCW-315
Zawor 2-d VVP47.15-2,5+55P61 Temperbits wiot eyt £C) 10,0/22,0
Wior 2- 15

ke L2k Meoc maksymalna (kw) 124 10,2 8,0

Chiodnica freonowa DCF-1,2-8 T
Podtaczenie (%) ¥

Agregat chiodzacy MOU 24HFMNE+KAB243

** Opgja

Dane akustyczne
Poziom halasu srednio wazony Ly, dB(A)

przy przeplywie znamionowym

Wiot nawiewu 64
Wylot nawiewu 73
Wiat wywiswu 63
Wylat wywiewu 2
Obudowa 54

Cisnienie akustyczne $rednio wazone L,,, dB{A)
pomieszczenie izolowane standardowo, 10 m?, cdleglose
od #rodia hatasu- 3 m.

Otoczenie 44
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
OBIEKTU WRAZ Z ANALIZA
RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
ENERGII

1.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Zgodnie Rozporzadzenia Ministra infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego wykonano charakterystyke energetyczna budynku okreslajgcg w

zaleznosci od potrzeb:

Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych — przegrody budowlane odpowiadajg
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz innym wymaganiom okreslonym w Rozporzgdzeniu
MI w sprawie warunkow technicznych.

Rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci energii:

- przegrody budowlane odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz innym

wymaganiom okreslonym w Rozp. MI w sprawie warunkow technicznych.

Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta dla przegréd budowlanych.

Przegroda t pomieszczenia U przegrody U c(max)
Podloga na ti> 160C 0,22 0,30
gruncie
Sciana zewnetrzna ti> 160C 0,19 0,20
Okna ti > 160C 0,9 0,90
Drzwi ti > 160C 1,2 1,30
Dach ti > 160C 0,14 0,15
Sprawnosc regulacji i wykorzystania ciepta nH,e=0,97
Sprawnosc¢ przesytu (dystrybucii) ciepta nH,d=0,97
Sprawnos¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie nH,s=1,00
ogrzewczym
Sprawnos¢ wytwarzania ciepta nH,g=0,91




Ep — 70,00 Kwh/m2/rok jest mniejsze od Epmax — 64,30 Kwh/m2/rok warunek spetniony

2.0. W STOSUNKU DO BUDYNKU — ANALIZE MOZLIWOSCI
RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, O ILE SA DOSTEPNE TECHNICZNE,
SRODOWISKOWE | EKONOMICZNE MOZLIWOSCI,
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

2.1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chlodzenia obliczone zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw.

Miesigc Htr,adj Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn

[(W/K] (MJ] [(MJ] [(MJ] [(MJ] (MJ] (MJ]
Styczen 1291,2 6421,6 8572,7 34994,3 7587,7 6039,9 3627,6
Luty 1291,2 8999,8 8780,9 17780,8 4917,9 9567,6 4485,5
Marzec 1291,2 3597,2 5744,4 9341,5 7587,7 7710,1 5297,8
Kwiecien 1291,2 2804,1 4057,8 6862 6697,8 3618,4 10316,2
Maj 1291,2 13827,3 3392 7219,3 7587,7 6454,6 4042,3
Czerwiec 1291,2 4022,6 881,3 1903,9 6697,8 3836,1 10533,8
Lipiec 1291,2 9648,5 422,9 5071,3 7587,7 3046,5 10634,1
Sierpien 1291,2 9331,6 1865,2 0196,7 7587,7 5271,9 2859,5
Wrzesien 1291,2 16740 5029,1 1769,1 6697,8 8575,7 5273,5
Pazdziernik 1291,2 4922,6 5248,5 11711 7587,7 7174,9 4762,6
Listopad 1291,2 1880,3 4779,4 6659,7 6697,8 4060,1 0757,8
Grudzien 1291,2 39719 1575,5 15547,4 7587,7 1496,6 9084,3

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania

cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia wynosi 9 137,03 kWh/rok.

2.2. Dostepne nosniki energii.

Dostepnym nosnikiem energii jest energia elektryczna oraz energia cieplna.

2.3. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych.

Warunki przytgczeniowe do sieci elektrycznej oraz sieci cieptowniczej.

2.4. Wybér dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:




Systemem konwencjonalnym jest zaprojektowanie ogrzewania budynku z istniejacego wezta

cieplnego wg branzy sanitarnej, natomiast alternatywg moze by¢ ogrzewanie budynku za

pomocg pompy ciepta.

2.5. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
energie.

Zatozono porownanie kompletnych systemdéw grzewczych wezta ciepta oraz pompy ciepta.

Udziat energii odnawialnej w pompach ciepta jest najwyzszy i wynosi 77%.

Wezet ciepiny Pompa ciepta
Energia pierwotna 9 137,03 kWh/rok 9 137,03 kWh/rok
Catkowity koszt roczny 1461,93 zt 1 888,00 zt

2.6. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;.

Wezet cieplny
Energia pierwotna 9 137,03 kWh/rok
Catkowity koszt roczny 1461,93 zt

Wybiera si¢ aktualnie do ogrzewania budynku wezel cieplny.

3.0 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE

Instalacje ogrzewcze powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach. W przypadku braku mozliwosci
montazu urzgdzen automatycznie regulujgcych temperature oddzielnie w poszczegdlnych

pomieszczeniach dopuszcza sie stosowanie regulacji w strefie ogrzewanej.

Zaprojektowano odrebne sterowanie kazdg petlg ogrzewania co daje mozliwos¢ sterowania

temperatura w kazdym pomieszczeniu niezaleznie za pomocg regulatora temperatury.

Takie rozwigzanie pozwoli miejscowo na obnizenie temperatury a co za tym idzie na

zmniejszenie kosztéw ogrzewania.

Instalacje klimatyzacji powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach. W przypadku braku mozliwosci



montazu urzgdzen automatycznie regulujgcych temperature oddzielnie w poszczegdlnych

pomieszczeniach dopuszcza sie stosowanie regulacji w strefie chtodzace;.
- Brak instalacji klimatyzacji.
- Instalacja cyrkulacji uruchamiana bedzie w godzinach pracy obiektu.

- Instalacja wentylacji mechanicznej uruchamiana bedzie na godzine przed rozpoczeciem

pracy obiektu.

- Istnieje mozliwos¢ obnizenia temperatury na c.0. w godzinach nocnych.

projektant: mgr inz. Daniel Wisniewski 15.01.2020
upr. nr KUP/0152/PWQOS/13
w specjalnoséci instalacje sanitarne
PrOJektan'f mgr inz. Jan Wisniewski 15.01.2020
sprawdzajacy: upr. nr KUP/0053/PO0OS/11
w specjalnosci instalacje sanitarne
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