OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i zmiana sposobu
uzytkowania budynku na klub wsparcia dziennego w Debrznie

ul. Ogrodowa 26.

2. Podstawa opracowania
Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:
» projektu architektonicznego,
» obowigzujgcych przepisow i norm,

> wizji lokalnej.

3. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem:
1) Instalacje elektryczng oswietlenia,
2
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) Instalacje elektryczng gniazd wtyczkowych 230 V,
)
4) Instalacje teletechniczna,
)

)

Instalacje alarmowa,

5
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Ochrone przeciwporazeniowa,
Oddziatywanie na srodowisko.

4. Zasilanie budynku

Zasilanie elektryczne przebudowywanej czesci budynku odbywaé sie bedzie
z istniejgcej wewnetrznej linii zasilajgcej. Istniejacy kabel wprowadzony jest do
rozdzielnicy gtéwnej budynku, przeznaczonej do wymiany na rozdzielnice gtéwna
RG.

5. Rozdzielnice
W wiatrofapie zlokalizowana jest istniejgca rozdzielnica przeznaczona do
wymiany. Projekiuje sie zabudowe rozdzielnicy RG. Wewnatrz rozdzielnicy
znajdowa¢ sie bedzie wytgcznik gtbwny oraz zabezpieczenia WLZ-6w

dla pozostatych rozdzielnic obiektu.



Projektuje sie rozdzielnice wnetrzowg o wymiarach sz. 1200 wys. 1100 gt. 300
Z podziatem na trzy przedziaty:
» Przedziat 1- Pomiar energii elektrycznej — licznik energii elektirycznej
zaktadu energetycznego
» Przedziat 2 -Wytgcznik gtéwny; zabezpieczenia istniejacych WLZ-6w
oraz pomiar i zabezpieczenie projektowanej rozdzielnicy T1

» Przedziat 3 - Projektowana rozdzielnica T1

6. Opis rozwigzan projektowych

6.1Instalacja elektryczna oswietlenia

Projektowane o$wietlenie zasilic nalezy z projektowanych rozdzielnicy T1.
W pomieszczeniach komunikacyjnych, pomieszczeniu gospodarczym, sktadziku oraz
toaletach przewiduje sie sterowanie oswietleniem za pomocg czujek ruchu typu
ORNO OR-CR-203/W. Sterowanie oswietleniem w pozostatych pomieszczeniach
projektuje  sie  wytgcznikami  jednobiegunowymi  oraz = dwubiegunowymi.
Jako zabezpieczenie obwoddéw gniazd wtyczkowych dobrano
wytgczniki nadmiarowo-prgdowe typu S-191B-10A. OsSwietlenie zaprojektowano
w oparciu o oprawy podtynkowe. Rozmieszczenie, typ opraw oraz moc zrodta Swiatta
przedstawiony zostat na rysunku E1. Przewody instalacji oswietlenia utozy¢ nalezy
w rurkach p/t lub bezposrednio pod tynkiem przewodami typu YDYp 3x1,5 mm?
oraz YDYp 4x1,5 mm?2.
Dobdér opraw oswietleniowych i zrédet Swiatta wykonano w  oparciu
o obliczenia w programie Dialux, ktére stanowig zatgcznik do dokumentaciji.

6.2Instalacje elektryczng gniazd wtyczkowych 230 V

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V projekiuje sie jako przewdd YDYp
3x2,5 mm? wyprowadzony z projektowanych rozdzielnicy T1.
Jako zabezpieczenie obwoddéw gniazd wtyczkowych dobrano  wytgczniki
nadmiarowo-prgdowe typu S-191B-16A jednobiegunowe o charakterystyce typu
B oraz wytgczniki réznicowoprgdowe

Projektowane rozmieszczenie instalaciji gniazd wtyczkowych
z uwzglednieniem punktéw elektryczno-logicznych  zostato  przedstawione
na rysunku nr E2.



6.3Instalacja alarmowa

W budynku przewiduje sie zastosowanie systemu alarmowego opartego
o ptyte gtbwng Perfecta 16 + Ekspander wejs¢ INT-E Satel. Ptyta gtéwna znajdowac
sie bedzie w centrali alarmowej zlokalizowanej w pomieszczeniu gospodarczym.
Zasilanie centrali alarmowej odbywac sie bedzie z rozdzielnicy T1.

Z ptyty gtéwnej przewiduje sie wyprowadzenie zestawu czujnikéw ruchu typu
Bosch ISC-BPR2-W12. Czujniki zainstalowa¢ nalezy kazdym pomieszczeniu
na parterze, w ktérym przewiduje sie zabudowe drzwi zewnetrznych bgdz okna,
a takze w serwerowni i w ciggach komunikacyjnych. Czujniki potagczy¢ z centralg
alarmowg za pomoca przewodéw YTDY 6x0,5mm uktadanych podtynkowo.

Przewiduje sie wyprowadzenie czujek dymu i ciepta typu TSD-1.
Czujki zainstalowac nalezy w szatni, sali gimnastycznej oraz
w pomieszczeniu salon z aneksem kuchennym

Zadziatanie instalacji alarmowej powodowa¢ bedzie uruchomienie
sygnalizatorow optyczno-akustycznych zlokalizowanych na ciggu komunikacyjnym
oraz przy wejsciu do budynku.

Sterowanie centralg alarmowg odbywaé sie bedzie z manipulatora
alarmowego, ktéry nalezy zainstalowa¢ w wiatrotapie.

Z centrali alarmowej wyprowadzi¢ okablowanie YTDY 6x0,5mm do sekretariatu
inwestora zlokalizowanego na | pietrze.(dzieki temu bedzie mozna wykorzystaé ten
sam nadajnik od agencji ochrony dla dwdch lokalizacii).

Rozmieszczenie projektowanych elementéw przedstawiono
narys. E2.

6.4Instalacja teletechniczna, telewizyjna, audio

W budynku projektuje sie sie¢ teletechniczng wyprowadzong z projektowane;j
rozdzielnicy multimedialnej typu szafa Rack19” 6U zlokalizowanej w wiatrotapie
Z wyposazeniem:

- patch panel kat. 5E
- panel porzadkujgcy
- listwa zasilajgca

- switch 16-portowy TL-SG1016D
- router WIFI TL-WR845N



Sie¢ teletechniczng nalezy wykona¢ przewodami typu 5E F/UTP 2x4x0,5mm
uktadanymi podtynkowo.

Punktami odbiorczymi instalacji teletechnicznej sg gniazda typu RJ 45
umieszczone w punktach elektryczno-logicznych.

Projektuje sie przewod koncentryczny TRISET od zestawu w gniazd
pomieszczeniu salon z aneksem kuchennym na elewacje budynku.

W celu zasilenia kina domowego projektuje sie wypusty 50V przewodami
gtosnikowymi typu TLgYp 2x1mm w pomieszczeniu salon z aneksem kuchennym.
Rozdziat sygnatu logicznego odbywat sie bedzie z rozdzielnicy multimedialne;.

Ze skrzynki multimedialnej wyprowadzi¢ okablowanie 1x F/UTP kat. 5E oraz YTKSY
5x2x0.5mm2 do sekretariatu inwestora zlokalizowanego na | pietrze. (dzieki temu bedzie
mozna wykorzystywac jeden Internet oraz rozprowadzic telefony wewnetrzne).

6.50chrona przeciwporazeniowa

W sieci zasilajgcej nn 0,4 kV oraz oswietleniowej ochrona przed dotykiem
posrednim odbywac sie bedzie przez zastosowanie szybkiego wytgczenia zasilania
wytgcznikami  nadmiarowo-prgdowymi oraz wytgcznikami rdéznicowo-prgdowymi
o pradzie réznicowym 30mA

6.6Instalacja uziemiajgca

Projektuje sie wyprowadzenie obwodowej szyny uziemieniajgcej z ptaskownika
ocynkowanego FeZn 30x4 mm, kitdérg nalezy potaczy¢ z budynkowym systemem
uziemien (w istniejgcym ztgczu na szczycie budynku). Do w/w szyny uziemiajgcej
nalezy zainstalowaé listwe zaciskowg typu K12 DHEN do wykonania pofgczen
wyréwnawczych (uziemiajgcych). Listwa zawiera 10 zaciskéw do przewodéw 2,5 —
95 mm2 oraz 1 zacisk ptaskownika 30x4mm. Do w/w listwy nalezy przytgczyc¢ linkg
DY 10mm? projektowane rozdzielnice
Rezystancja uziemienia R<10 Q.

Rozmieszczenie  projektowanych  elementéw instalacji  uziemiajgcej
przedstawiono na rys. E1.

6.7 Oddziatywanie na srodowisko

Instalacje elektryczne w budynku nie emitujg niedopuszczalnego poziomu:

- drgan

- hatasu

- pola magnetycznego

Wobec czego nie wptywajg na pogorszenie srodowiska naturalnego



6.8P.poz. wytacznik pradu

Wytacznik prgdu p.poz zamontowaé przed wejsciem do wiatrotapu oraz po
drugiej stronie budynku (lokalizacje wytgcznika ustali¢ z pozostatymi lokalami), bedg
to wyt. P.poz ,zbij szybke” z 4 torami prgdowymi, styki NO. W rozdzielnicy RG
zostanie zamontowany wytgcznik gtowny 3-biegunowy typu DPX-IS 100A
z wyzwalaczem wzrostowym, wyzwalajgcym cewke wybijakowg wytgcznika
gtéwnego. Dla toréw pradowych wytgcznika pradu stosowac przewody HDGs 3x 1,5
mm?2.

6.9Uwagi koncowe

Instalacje wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
z zachowaniem odpowiedniej estetyki. Po wykonaniu catosci prac wykona¢ pomiary
rezystancji izolacji, rezystancji uziemien i skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
i wyniki tych pomiaréw zaprotokotowaé. Wykona¢ dokumentacje powykonawczg
z zaktualizowanymi schematami ideowymi i planami. Na drzwiach rozdzielni opisa¢
wszystkie obwody odptywowe w celu tatwej identyfikacji przez obstuge i personel
administrujgcy instalacje i sieci elektryczne.

Przedstawione rozwigzania projektowe konkretnych urzgdzen np. opraw
oswietleniowych lub centrali alarmowej sg jedynie wariantami. Dopuszcza sie
zastosowanie zamiennikow spetniajgcych parametry zaprojektowanych urzadzen

Informacije o wydzieleniu i ozhakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych.
Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami, BHP oraz innymi przepisami i instrukcjami wystepujgcymi przy

wykonywaniu tego typu robot.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Patryk Jaworski mgr inz. Adam Linda
upr. bud. nr POM/0059/PWBE/20 upr. bud. nr 70/Gd/2002



