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1. Część ogólna 

1.a. Nazwa zamówienia 
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na klub wsparcia dziennego w Debrznie  

ul. Ogrodowa 26. 

 

1.b. Przedmiot i zakres robót budowlanych  
 Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych (SSTWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru budowy 

przebudowy i zmiana sposobu użytkowania budynku na klub wsparcia dziennego.  

Zakres robót obejmuje wykonanie:  

•  Demontaż istniejącej instalacj 

•  Naprawa istniejącej instalacji odgromowej 

•  Wymiana rozdzielnicy głównej budynku 

•  Instalacji elektrycznej oświetlenia, 

•  Instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych 230 V, 400V 

•  Instalacji alarmowej 

•  Instalacji teletechnicznej 

 

1.c. Zakres stosowania SSTWiORB 
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SSTWiORB) 

stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

 

1.d Nazwy i kody CPV (roboty budowlane) 
•  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

•  45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych 

•  45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

•  45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

•  45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 

 

1.e. Określenia podstawowe 
•  Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania 

strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie 

niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

•  Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 

•  Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych 

w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

•  Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 

poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót. 
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•  Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

•  Materiały- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacja 

 projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

•  Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji. 

•  Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja projektowanego zadania. 

•  Tren budowy- teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 

oraz inne miejsca wymienione w umowie jako tworzące część terenu budowy. 

•  Zadanie budowlane- część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącego odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 

techniczno- użytkowych. 
 

2. Materiały 
 

Kable, przewody 
W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i przewody: - 

kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłąo 

chronną zielono-żółtą i pozostałymi o barwach czarna, niebieska, brązowa, na napięcie 

znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, - przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami 

miedzianymi  

o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 

450/750V, do układania na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami 

mechanicznymi na tynku w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056. 

Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia,  

dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe  

oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Bębny z kablami i przewodami należy 

przechowywać w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi  

i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, na utwardzonym podłożu. 

 

Źródła światła i oprawy 
 
 Oprawy oświetleniowe według PN-EN 60598-02. Oprawy oświetleniowe powinny 

zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać 

właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Oprawy wykonane w I klasie 

izolacji powinny być wyposażone w zaciski PE i przystosowane do układu sieciowego TN-S. 

Nie dopuszcza się stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczeństwa. Zaleca się 
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stosowanie opraw w II klasie. Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw 

żółtej i zielonej.  

Oprawy powinny być dostosowane do warunków środowiskowych, w których zostaną 

za-montowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed: - 

przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci, - zapaleniem, - uderzeniem. Oprawy powinny 

być wyposażone w osprzęt dostosowany do źródła światła. Oprawy należy wyposażyć  

w źródła światła i elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia  

i wykonywanych w nim czynności i zapewniać ochronę przeciwolśnieniową. 

 

Osprzęt instalacyjny 
 

Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 

8841,2,3:1996, PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 Osprzęt powinien zapewniać 

poprawną i bezpieczną eksploatację i zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem 

elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny być wyposażone w bolce uziemiające. 

Napięcie znamionowe izolacji osprzętu powinno być dostosowane do napięcia znamionowego 

instalacji (400V, 230V). Osprzęt powinien być dostosowany do warunków środowiskowych, 

w których zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie 

zabezpieczenie przed: - przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci, - zapaleniem, - 

uderzeniem. Osprzęt powinien być dostosowany do sposobu montażu na obiekcie, 

odpowiednio: natynkowy, i dostosowany do przekrojów i średnic przewodów, rurek, 

uchwytów stosowanych podczas robót. 

 
. 

3. Sprzęt  
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 

tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Montaż dokonać przy użyciu sprzętu 

specjalistycznego do tego typu robót. 

 

4. Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu 
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powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej ST w terminie przewidzianym kontraktem. 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych 

powinien wykazać się możliwością korzystania z odpowiednich środków transportu.  

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed  

ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez  

ich wytwórcę. 

 
5. Wykonanie robót 
 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja elektryczna 

wewnętrzna. 

Przewody zasilające należy ułożyć podtynkowe. Prace te muszą być prowadzone  

w ścisłej koordynacji z wykonawcami pozostałych branż.  

Użyte materiały muszą posiadać wymagane dopuszczenia i aprobaty. Elementy mocujące 

infrastrukturę kablową muszą być sprawdzonym stosowanym na rynku systemem.  

Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel  

z zastosowaniem właściwych materiałów. Przed ułożeniem przewodów instalacyjnych należy 

wykonać trasowanie uwzględniając konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi 

instalacjami. Trasy powinny być prowadzone w liniach poziomych i pionowych.  

Osprzęt instalacyjny, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniając 

warunki lokalne i technologiczne. Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych 

przez ściany, stropy i itp. powinny być chronione przed uszkodzeniami. 

Rozdzielnicę należy zamontować w miejscu wskazanym na rzutach instalacji 

elektrycznej w/g wytycznych producenta. W rozdzielnicy należy zapewnić minimum 30% 

rezerwy miejsca na ewentualną rozbudowę. 

Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. Połączenia między 

przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny być wykonane w taki 

sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elementy wyposażenia 

powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały pogorszone projektowane warunki 

chłodzenia. Przewody elektryczne układać pod tynkiem lub w przestrzeniach między 

sufitowych. Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby  

nie występowało wzajemne szkodliwe oddziaływanie między tą instalacją a innymi 

instalacjami nieelektrycznymi stanowiącymi wyposażenie obiektu. 
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Oprawy oświetleniowe należy zamontować zgodnie z Dokumentacja Projektową  

oraz w taki sposób aby zapewnić wymagane parametry oświetleniowe. Typy opraw, zostały 

podane w dokumentacji w celu określenia standardu. Zmiany typów opraw przy realizacji 

inwestycji będą wymagały akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru w celu 

zachowania porównywalnych parametrów technicznych. Instalację oświetlenia należy 

wykonać przewodami YDYżo-750V jako podtynkową. W pomieszczeniach wilgotnych 

należy stosować osprzęt szczelny. Sterowanie oświetlenia w pomieszczeniach będzie 

realizowane poprzez miejscowe łączniki  

Elementy wyposażenia mogące spowodować wzrost temperatury lub powstanie łuku 

elektrycznego powinny być umieszczone lub osłonięte tak, aby nie powstało ryzyko zapalenia 

materiałów palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odsłoniętej części 

wyposażenia może spowodować poparzenie ludzi, części te należy umieścić lub osłonić tak, 

aby uniemożliwić przypadkowy kontakt z nimi. Urządzenia odłączające powinny być 

zainstalowane w sposób zapewniający odłączenie instalacji elektrycznej, obwodów lub 

poszczególnych aparatów, gdy jest to wymagane ze względu na konserwację, sprawdzenie, 

wykrycie uszkodzenia lub naprawę. Wyposażenie elektryczne powinno być zainstalowane  

i rozmieszczone tak, aby zapewnić do niego dostęp, gdy jest to niezbędne, tj.: odpowiednią 

przestrzeń dla umożliwienia montażu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany 

poszczególnych części wyposażenia, dostęp obsługi do wyposażenia w celu sprawdzenia, 

przeglądu, konserwacji i napraw. Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny 

być dobrane do maksymalnych zastosowanych napięć roboczych (wartość skuteczna dla 

prądu przemiennego), jak również do mogących wystąpić przepięć. Wszystkie elementy 

wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane z uwzględnieniem maksymalnych prądów 

roboczych (wartość skuteczna prądu przemiennego), które mogą wystąpić w normalnych 

warunkach eksploatacji oraz z uwzględnieniem prądów mogących wystąpić w warunkach 

zakłóceniowych w określonym czasie, podczas którego może być spodziewany przepływ 

prądu przetężeniowego. Wszystkie elementy wyposażenia powinny być dobrane tak, aby były 

zabezpieczone przed wszelkimi oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i środowiska, na 

które mogą być narażone. Gdy w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa zaistnieje 

konieczność natychmiastowego wyłączenia zasilania, urządzenie wyłączające powinno być 

łatwo dostępne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. Aparaty, 

wyłączniki, przełączniki, puszki montować w miejscach podanych w Dokumentacji 

Projektowej. Przewiduje się montaż tych urządzeń natynkowo. 
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6. Kontrola robót 
 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie  

ich zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną.  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

podano. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót 

przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych obiektu. Wykonawca ma obowiązek 

wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania zgodności dostarczonych 

materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową. Materiały posiadające atest 

producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach.  

Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować:  

- zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 

dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami,  

- poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany,  

- prawidłowość wykonania połączeń przewodów,  

- ciągłość przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń 

wyrównawczych  

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej  

- skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym - 

ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów  

- próbę biegunowości  

- próbę wytrzymałości elektrycznej  

- próbę działania  

- poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi;  

- pomiar spadku napięcia;  

- sprawdzenia załączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła, natężenia oświetlenia 

w poszczególnych pomieszczeniach  

- sprawdzenie zgodności podłączenia urządzeń (gniazd wtyczkowych, opraw itp.) - 

prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków środowiskowych  

i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania  

- prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji  

- spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta, wprowadzonych do dokumentacji technicznej. 

W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby 
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poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny 

niezgodności. 

 
7. Obmiar robót 
 
W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do przekazania 

zamawiającemu częściowych lub końcowych obmiarów robót, ze szczególnym 

uwzględnieniem robót zanikających (roboty, których weryfikacja w zakresie ilości i jakości 

po zabudowaniu nie będzie możliwa). 

 

8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót 
  

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary  

i badania dały wyniki pozytywne. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego robót 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 

odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 

odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

•  Dokumenty zainstalowanych urządzeń. 
•  Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

•  Wyniki pomiarów kontrolnych 

•  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

•  Instrukcje eksploatacyjne 

•  Dokumentacje powykonawczą  
•  protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania zastosowanej ochrony 

przeciwporażeniowej. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 
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9. Rozliczanie robót 
 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z 

postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. Cena wykonania robót obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  

- wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; montażu i rozruchu 

urządzeń,  

- wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykucie bruzd i wnęk,  

- wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich.  

- montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót,  

- uporządkowanie placu budowy po robotach, 

 - wykonanie badań i prób pomontażowych. 

 
 
10. Dokumenty odniesienia 
 

•  PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności 

przewodów i kabli 

•  PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

•  PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 

zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 

•  PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 

•  PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 

•  PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 

polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 0,6 kV. Kable 

elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

•  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

badań przy odbiorze 

•  PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

•  PN-EN 13032-1:2005 (U) – Światło i oświetlenie 

•  PN-EN 60598-1:2005 (U) – Oprawy oświetleniowe 

•  PN-90/E-01005/Ap1:2004 – Technika świetlna 

•  PN-IEC 60364-1 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
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•  PN-IEC 60364-47 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

•  PN-IEC 60364-43 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

•  PN-IEC 60364-6-61:2000 Sprawdzenie odbiorcze. 

•  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 

•  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z 

późniejszymi zmianami). 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 Dz. U. Z dnia 13-03-2003 

•  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.) 

•  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 

(Dz. U. z 2013 r. 1129 ze zm.) 

•  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 ze zm.) 


