SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU NA KLUB WSPARCIA
DZIENNEGO

Adres inwestycji:  77-310 DEBRZNO, UL. OGRODOWA 26
DZ. NR EWID. 188/35

Inwestor: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU MIASTA
I GMINY DEBRZNO
UL. OGRODOWA 26 77-310 DEBRZNO

projektant: sprawdzajacy:
mgr inz. PATRYK JAWORSKI mgr inz. ADAM LINDA
upr. bud. do projektowania w specjalnosci instalacyjnej uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen

POM/0059/PWBE/20 70/Gd/2002




1. Cze¢s¢ ogdlna
1.a. Nazwa zamoOwienia

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku na klub wsparcia dziennego w Debrznie

ul. Ogrodowa 26.

1.b. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem szczeg6towe] specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot

budowlanych (SSTWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy
przebudowy 1 zmiana sposobu uzytkowania budynku na klub wsparcia dziennego.
Zakres robét obejmuje wykonanie:

* Demontaz istniejgcej instalacj

* Naprawa istniejacej instalacji odgromowe;j

*  Wymiana rozdzielnicy gtéwnej budynku

» Instalacji elektrycznej oswietlenia,

* Instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych 230 V, 400V

* Instalacji alarmowe;j
* Instalacji teletechniczne;j

1.c. Zakres stosowania SSTWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SSTWiORB)
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robaét.

1.d Nazwy i kody CPV (roboty budowlane)
* 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
* 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
e 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
* 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
e 45314000-1 Instalowanie sprzgtu telekomunikacyjnego

1.e. Okreslenia podstawowe

* Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdzialu, filtracji i przeksztatcania
strumienia Swietlnego wysylanego przez zrédlo Swiatla, zawierajace wszystkie
niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacja elektryczna.

» Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

* Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych dostgpnych
w wypadku pojawienia si¢ na nich napi¢cia w warunkach zaktéceniowych.

* Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu

poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot.



* Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

* Materiaty- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

* Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji.

* Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja projektowanego zadania.

* Tren budowy- teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w umowie jako tworzace cz¢s¢ terenu budowy.

« Zadanie budowlane- czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigcego odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno- uzytkowych.

2. Materialy
Kable, przewody

W instalacjach elektrycznych wewngtrznych nalezy stosowaé kable i przewody: -
kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zytao
chronng zielono-z6tta i pozostatymi o barwach czarna, niebieska, bragzowa, na napigcie
znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, - przewody instalacyjne wielozytowe z zylami
miedzianymi
o izolacji 1 powloce polwinitowej z zyla ochronng zielono-z6tta, na napigcie znamionowe
450/750V, do uktadania na stale bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami
mechanicznymi na tynku w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056.
Przekr6j) zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze 1 zwarciowe
oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Bebny z kablami i przewodami nalezy
przechowywaé¢ w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi

1 bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.

Zrodla $wiatla i oprawy

Oprawy oswietleniowe wedlug PN-EN 60598-02. Oprawy oswietleniowe powinny
zapewnia¢ poprawna i bezpieczng eksploatacje. Oprawy o$wietleniowe powinny zapewniac
wlasciwg ochron¢ przed porazeniem pragdem elektrycznym. Oprawy wykonane w I klasie
izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S.

Nie dopuszcza si¢ stosowania opraw wykonanych w 0O klasie bezpieczenstwa. Zaleca si¢



stosowanie opraw w II klasie. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw
z6ttej 1 zielone;.

Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkéw srodowiskowych, w ktérych zostang
za-montowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed: -
przedostaniem si¢ cial statych, pytu i wilgoci, - zapaleniem, - uderzeniem. Oprawy powinny
by¢ wyposazone w osprz¢t dostosowany do zrodta Swiatta. Oprawy nalezy wyposazy¢
w zrodla Swiatla 1 elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia

i wykonywanych w nim czynnosci i zapewnia¢ ochrong przeciwol$nieniow3.

Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spelnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC
8841,2,3:1996, PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 Osprzet powinien zapewniac
poprawng i bezpieczng eksploatacje i zapewnia¢ wtasciwg ochron¢ przed porazeniem pragdem
elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w bolce uziemiajace.
Napigcie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napig¢cia znamionowego
instalacji (400V, 230V). Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw §rodowiskowych,
w ktérych zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie
zabezpieczenie przed: - przedostaniem si¢ ciat stalych, pylu 1 wilgoci, - zapaleniem, -
uderzeniem. Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie,
odpowiednio: natynkowy, i dostosowany do przekrojow i S$rednic przewoddéw, rurek,

uchwytéw stosowanych podczas robot.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Montaz dokona¢ przy uzyciu sprzetu

specjalistycznego do tego typu robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,

ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba srodkoéw transportu



powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej ST w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewngtrznych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z odpowiednich S$rodkéw transportu.
Na S$rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem 1 ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez

ich wytworce.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji 1 Harmonogram Roboét
uwzgledniajagcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja elektryczna
wewnetrzna.

Przewody zasilajace nalezy utozy¢ podtynkowe. Prace te musza by¢ prowadzone
w Scistej koordynacji z wykonawcami pozostatych branz.
Uzyte materialy muszg posiada¢ wymagane dopuszczenia i aprobaty. Elementy mocujace
infrastrukture kablowg muszg by¢ sprawdzonym stosowanym na rynku systemem.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel
z zastosowaniem wiasciwych materiatow. Przed utozeniem przewodow instalacyjnych nalezy
wykona¢ trasowanie uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych.
Osprzet instalacyjny, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajac
warunki lokalne 1 technologiczne. Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych
przez Sciany, stropy 1 itp. powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami.

Rozdzielnice nalezy zamontowa¢ w miejscu wskazanym na rzutach instalacji
elektrycznej w/g wytycznych producenta. W rozdzielnicy nalezy zapewni¢ minimum 30%
rezerwy miejsca na ewentualng rozbudowe.

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. Polaczenia miedzy
przewodami oraz mi¢dzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki
sposéb, aby byl zapewniony bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elementy wyposazenia
powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaly pogorszone projektowane warunki
chlodzenia. Przewody elektryczne uklada¢ pod tynkiem lub w przestrzeniach miedzy
sufitowych. Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby
nie wystepowato wzajemne szkodliwe oddziatywanie miedzy ta instalacja a innymi

instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie obiektu.



Oprawy os$wietleniowe nalezy zamontowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa
oraz w taki sposéb aby zapewni¢ wymagane parametry oswietleniowe. Typy opraw, zostaly
podane w dokumentacji w celu okreslenia standardu. Zmiany typoéw opraw przy realizacji
inwestycji bedg wymagaty akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru w celu
zachowania poréwnywalnych parametréw technicznych. Instalacje os$wietlenia nalezy
wykona¢ przewodami YDYzo-750V jako podtynkowa. W pomieszczeniach wilgotnych
nalezy stosowal osprzg¢t szczelny. Sterowanie oswietlenia w pomieszczeniach bedzie
realizowane poprzez miejscowe taczniki

Elementy wyposazenia mogace spowodowac wzrost temperatury lub powstanie tuku
elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostonigte tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia
materiatéw palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonigtej czesci
wyposazenia moze spowodowac poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiesci¢ lub ostoni¢ tak,
aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi. Urzadzenia odlaczajace powinny by¢
zainstalowane w sposéb zapewniajagcy odlaczenie instalacji elektrycznej, obwodéw lub
poszczegblnych aparatéw, gdy jest to wymagane ze wzgledu na konserwacje, sprawdzenie,
wykrycie uszkodzenia lub naprawe. Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane
i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.: odpowiednig
przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany
poszczegdlnych czgsci wyposazenia, dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia,
przegladu, konserwacji i napraw. Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny
by¢ dobrane do maksymalnych zastosowanych napie¢ roboczych (warto$¢ skuteczna dla
pradu przemiennego), jak réwniez do mogacych wystapi¢ przepie¢. Wszystkie elementy
wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem maksymalnych pradéw
roboczych (warto$¢ skuteczna pradu przemiennego), ktére moga wystagpi¢ w normalnych
warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradéw mogacych wystgpi¢ w warunkach
zakloceniowych w okreslonym czasie, podczas ktérego moze by¢ spodziewany przeplyw
pradu przetezeniowego. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly
zabezpieczone przed wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i srodowiska, na
ktére moga by¢ narazone. Gdy w przypadku pojawienia si¢ niebezpieczenstwa zaistnieje
konieczno$¢ natychmiastowego wylaczenia zasilania, urzadzenie wytaczajace powinno by¢
tatwo dostgpne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. Aparaty,
wylaczniki, przelaczniki, puszki montowa¢ w miejscach podanych w Dokumentacji

Projektowej. Przewiduje si¢ montaz tych urzadzen natynkowo.



6. Kontrola robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania rob6t w zakresie
ich zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie 1 z czestotliwos$cig okreslong w niniejszej ST. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
podano. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnig¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robét
przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych obiektu. Wykonawca ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania zgodnosci dostarczonych
materiatéw 1 realizowanych robo6t z dokumentacja projektowa. Materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach.

Kontrola jakos$ci wykonania instalacji powinna obejmowac:

- zgodno$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobéw 1 zainstalowanych urzadzen z
dokumentacja techniczng, normami i certyfikatami,

- poprawnos¢ wykonania przej$¢ przewodOw przez stropy i §ciany,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen przewodow,

- ciggto$¢ przewodéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen
wyréwnawczych

- rezystancji izolacji instalacji elektryczne;j

- skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkow ochrony od porazen pragdem elektrycznym -
ochrony przez oddzielenie od siebie obwodéw

- prébe biegunowosci

- probe wytrzymatosci elektryczne;j

- prébe dziatania

- poprawnos¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

- pomiar spadku napigcia;

- sprawdzenia zataczania punktéw Swietlnych, kontrola Zzrédet §wiatta, nat¢zenia oSwietlenia
w poszczegdlnych pomieszczeniach

- sprawdzenie zgodnosci podlaczenia urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw itp.) -
prawidtowos$¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkéw Srodowiskowych
1 warunkOw pracy w miejscu ich zainstalowania

- prawidtowos¢ umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji

- spetnienia dodatkowych zalecen projektanta, wprowadzonych do dokumentacji techniczne;j.

W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to prébe lub préby



poprzedzajace, jezeli mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtorzy¢ po usunigciu przyczyny

niezgodnosci.

7. Obmiar robot

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robot jest zobowigzany do przekazania
zamawiajagcemu  cze¢sciowych lub koncowych obmiaréw robdt, ze szczegllnym
uwzglednieniem robot zanikajgcych (roboty, ktérych weryfikacja w zakresie ilosci 1 jakosci

po zabudowaniu nie bedzie mozliwa).

8. Odbiér robot
Ogoélne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary

i badania daty wyniki pozytywne.

Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét
odbioru ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

* Dokumenty zainstalowanych urzadzen.

* Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

*  Wyniki pomiaréw kontrolnych

* Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

* Instrukcje eksploatacyjne

* Dokumentacje powykonawczg

* protokoty z dokonanych pomiaréw skuteczno$ci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajagcych wyznaczy
komisja.

Odbiér koncowy
Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.



9. Rozliczanie robot

Platnos¢ za jednostkg¢ obmiarowa roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z

postanowieniami Kontraktu, obmiarem robdt, oceng jako$ci uzytych materiatéw i jakosci

wykonania robé6t, na podstawie wynikow pomiaréw i badan. Cena wykonania rob6t obejmuje:

- dostarczenie materiatoéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie rob6t zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu; montazu 1 rozruchu

urzadzen,

- wykonanie niezbednych przebi¢, przepustéw, wykucie bruzd i wnek,

- wykonanie napraw 1 wyprawek tynkarskich.

- montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robét,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach,

- wykonanie badan i pr6b pomontazowych.

10. Dokumenty odniesienia

PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewoddw i kabli

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i1 sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawOw badanych w pelnym i niepetnym zakresie badan typu

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania
PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 0,6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napi¢cie znamionowe 0,6/1 kV

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-EN 13032-1:2005 (U) — Swiatlo i o$wietlenie

PN-EN 60598-1:2005 (U) — Oprawy oswietleniowe

PN-90/E-01005/Ap1:2004 — Technika Swietlna

PN-IEC 60364-1 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych



PN-IEC 60364-47 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364-43 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364-6-61:2000 Sprawdzenie odbiorcze.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z
pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 Dz. U. Z dnia 13-03-2003
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22012 r. poz. 462 ze zm.)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz.U.z2013 1. 1129 ze zm.)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym

(Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 ze zm.)
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