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A. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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A.l  ZAGOSPODAROWANIE TERENU —
CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania
Podstawa wykonania niniejszego opracowania byto:
—  zlecenie Inwestora;
—  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
— ustalenia z Inwestorem;
— aktualna mapa zasadnicza;
- wizja lokalna;
—  warunki techniczne;
—  Polskie Normy i przepisy budowlane;

—  ekspertyza pozarowa.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku ustugowego
na klub wsparcia dziennego. Adres inwestycji: 77-310 Debrzno, ul. Ogrodowa 26, dz. nr ewid. 188/35.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany

Teren opracowania potozony jest w Debrznie, przy ul. Ogrodowej i obejmuje dziatke o numerze ewidencyjnym 188/35.
Przedmiotowy teren jest ptaski, zagospodarowany, miejscami utwardzony. Nieutwardzone obszary terenu pokryte s3 zielenig niskg —
trawnikami. Na terenie opracowania istnieje budynek ustugowy. Na terenie dziatki znajdujg sie tez zielerice i zadrzewienia —
wszystkie, przeznaczone sg do zachowania. Tereny utwardzone uzytkowane s3 jako, dojscia, dojazdy, parkingi dla aut osobowych i
droga przeciwpozarowa.

Dla przedmiotowego obszaru obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjety Uchwatg nr
82.L.2013 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego uchwalonych Uchwatami Rady Miejskiej w Debrznie:

1.Nr XLVI1/300/2006 z dnia 24 lutego 2006r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006r. Nr 81 poz. 1692)
2.Nr XXVI1/211/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Stupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 48)
3.Nr XXVI1/212/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Stupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 49)
4.Nr XXVI1/213/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Stupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 50)
5.Nr XXVI1/214/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Stupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 51)
6.Nr XXVI1/215/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Stupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 52)
7.Nr XXVI1/210/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Stupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 47)
dla terenéw potozonych w miescie Debrzno.

Budynek objety opracowaniem usytuowany jest w obrebie karty terenu oznaczonej symbolem 28.U, Up, P, Prz. Jest to
teren zabudowy ustugowej, ustug publicznych, produkcji, rzemiosta. Przeznaczenie obiektu objetego opracowaniem nie ulegnie
zmianie.

Od strony zachodniej teren przylega do dziatki ewidencyjnej nr 181/1 (drogi lokalnej; 05.KDL ), z ktdrej istnieje zjazd na
dziatke. Od strony poétnocnej teren przylega do dziatki ewidencyjnej nr 188/19 (drogi dojazdowej; 25 KDD wg Uchwaty nr
XLVII/300/2006 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Debrzno.), z ktérej istnieje zjazd na dziatke. W zwigzku z tym nie przewiduje sie wykonania nowych zjazddéw.
Istniejace zjazdy przewidziane sg do wykorzystania, bez zmian. Wejscia na dziatke réwniez istniejace, bez zmian, z przebiegajacych
przy terenie opracowania drég publicznych i wewnetrznych.
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4, Zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje przebudowe czesci budynku ustugowego. Zakres robot budowlanych ograniczy sie do wnetrza
budynku. Przewiduje sie dobudowanie podjazdu dla niepetnosprawnych oraz odmalowanie elewacji. Pozostate elementy
zagospodarowaniu terenu pozostajg bez zmian.

Gtéwny wijazd i wejscie na teren dziatki — istniejgce, bez zmian. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Na terenie opracowania nie przewiduje sie nowych stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych i
ciezarowych. Planuje sie wykorzystanie istniejgcych parkingdw, dojs¢, dojazdow i drég pozarowych.

Na terenie opracowania przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego miejsca gromadzenia odpaddéw statych. Odprowadzenie
wody deszczowej z dachdéw, placow i parkingdw istniejgce — do sieci kanalizacji deszczowej. Teren dziatki uzbrojony jest w wode,
kanalizacje sanitarng, prad, telekomunikacje. Centralne ogrzewanie budynku z c.o. miejskiego. Na terenie dziatki nie przewiduje sie wycinki
drzew czy innych elementdw zielonych.

Inwestycja nie wymaga ustalenia stref ochrony sanitarnej i nie wptywa negatywnie na srodowisko przyrodnicze oraz nie narusza
praw 0sob trzecich, wynikajacych z jej usytuowania oraz projektowanej funkcji.

5. Zestawienie powierzchni

Istn. powierzchnia zabudowy budynku 964,70 m?
Istn. powierzchnia zabudowy czesci budynku objetej opracowaniem 164,70 m?
Powierzchnia dziatki nr 188/35 2.900,00 m?

6. Informacja na temat ochrony konserwatorskiej

Teren opracowania nie jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej i nie jest objety wpisem do rejestru
zabytkéw. Wobec powyzszego inwestycja nie wymaga uzgodnienia z WUOZ w Gdarisku.

7. Informacja na temat wptywu eksploatacji gorniczej

Teren dziatki nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gérniczej.

8. Informacja na temat charakterystyki ekologicznej

Teren znajduje sie w zasiegu obszaru gtéwnego zbiornika wéd podziemnych GZWP nr 127, gdzie obowigzuja wymagania w
zakresie ochrony srodowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP.

Przedmiotowa inwestycje zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami terenowymi imozliwosciami
technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne i technologiczne zastosowane w projekcie budowlanym zostaty przyjete
wtasciwie i nie odbiegaja od standardéw stosowanych w tego typu obiektach na obszarze kraju i za granica, i w znacznym stopniu
eliminujg ewentualne wystgpienie sytuacji nadzwyczajnego zagrozenia Srodowiska. Zaproponowane w projekcie rozwigzania
techniczne ograniczajg ewentualny niekorzystny wptyw na srodowisko do granic opracowania.

8.1. Faza budowy

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia ucigzliwo$¢ prac budowlanych sprowadzi sie gtéwnie do hatasu
zwigzanego z robotami budowlano — montazowymi. Poziom hatasu w czasie tych robdt nie jest oceniany przez normy i specjalne
rozporzadzenia, i w zwigzku z tym nie podlega ograniczeniom wynikajagcym z przepisow ochrony $rodowiska. Nalezy jednak
wykluczy¢ prace sprzetu ciezkiego i transportowego o duzej mocy akustycznej w porze nocne;j.

Zrédtem niezorganizowanego, dopuszczalnego w fazie budowy zanieczyszczenia powietrza bedzie ruch pojazdéw
dowozgcych materiaty budowlane, pracownikéw i prace malarskie oraz roboty budowlano — montazowe. Z uwagi na zréznicowang
w czasie ilo$¢ zuzywanych materiatéw budowlanych, w/w Zrdédta powinny miec¢ niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza.
Powstajace ilosci pytu oraz zanieczyszczenn gazowych powinny ograniczyé sie swoim oddziatywaniem do ogrodzonego terenu
budowy. Ze wzgledu na charakter zagospodarowania otoczenia lokalizacji obiektu, wymienione rodzaje oddziatywan fazy budowy
beda praktycznie niezauwazalne.

W fazie realizacji wptyw prowadzonych robdét na wody podziemne i powierzchniowe powinien ograniczy¢é sie do
niewielkich sptywow zanieczyszczen niesionych z wodami opadowymi na pobliskie tereny niezabudowane. Mogg to by¢ réznego
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rodzaju sptywy szlamu zanieczyszczonego wapnem lub cementem przy betoniarce. Sytuacje takie mozna skutecznie eliminowac
poprzez odpowiedni nadzér nad pracg tego urzadzenia a ewentualne oddziatywanie bedzie powierzchowne. Wody podziemne
poziomu uzytkowego wgtebne sa praktycznie poza zasiegiem mozliwosci zanieczyszczenia.

Wptyw na glebe i szate roslinng w fazie budowy ograniczy sie do terenu gdzie bedg prowadzone roboty budowlano —
montazowe. W trakcie robdt nie bedzie potrzeby dokonywania wycinki drzew ani dewastacji istniejacej zieleni o charakterze
uzytkowym.

Hatas, pylenie, wyziewy substancji toksycznych moga by¢ szkodliwe lub uciazliwe dla pracownikéw wykonujgcych
poszczegdlne roboty budowlane. Uciazliwosci te powinny by¢ ograniczone do minimum poprzez odpowiednie zabezpieczenia
wynikajace z przepiséw BHP i odpowiednia organizacje robét.

Powstate w trakcie budowy odpady takie jak gruz, powinny by¢ odpowiednio wykorzystane lub wywozone na sktadowisko
odpaddw.

8.2. Wptyw na zdrowie ludzi

Z rozwigzan projektowych wynika, ze zasadnicza ucigzliwos$¢ inwestycji nie wystgpi poza dziatkg bedaca we wtadaniu
Inwestora.

8.3. Wptyw na stan powietrza atmosferycznego

Eksploatacja obiektu i zwigzanych z nim emitoréw nie bedzie powodowac przekroczern obowigzujacych wartosci stezen
zanieczyszczen i wartosci odniesienia poza teren rozpatrywanej inwestycji.

8.4. Wptyw na klimat akustyczny

Projektowane przedsiewziecie wraz z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza
szczegolnej emisji hataséw i wibracji, nie powoduje podwyzszenia poziomu hatasu. Przy zastosowaniu projektowanych rozwigzan
budowlanych oraz technologicznych poziom hatasu nie przekroczy dopuszczalnych norm dla tego typu obiektow.

8.5. Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne

Scieki sanitarne odprowadzane bedg bezposrednio do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Projektowana inwestycja, nie
bedzie wptywata negatywnie na wody podziemne i powierzchniowe.

8.6. Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe

Budynek nie wptynie w Zzaden sposdb na drzewostan, powierzchnie ziemi, ani glebe.

8.7. Wptyw na dobra materialne, dobra kultury, krajobraz

Nie przewiduje sie zmian w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenu w ramach, jak i poza granicami dziatki.

Lokalizacja i normalna eksploatacja budynku nie bedzie miata wptywu na dobra materialne i dziedzictwo kulturowe otoczenia. Nie
wptynie tez negatywnie na zmiane krajobrazu.

0. Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe oraz ich odbiory przeprowadza¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano — montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej iBudownictwa, a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Podczas prowadzenia prac bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow BHP oraz ppoz.

10. Bezpieczenstwo i higiena pracy w czasie prac wykonawczych

¢  Roboty budowlane nalezy przeprowadzaé zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami
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budowlanymi.

e  Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadac aktualne badania lekarskie. Nie wolno zatrudnia¢ pracownikéw do
danych robot jezeli osoby te posiadajg przeciwwskazania do wykonywania tych prac.

e Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanych o napedzie silnikowym np. dZwigéw, podnosnikdw, itp., jak réwniez
urzadzen takich jak spawarki moze byé powierzone tylko osobom o odpowiednich kwalifikacjach uzyskanych przed
odpowiednig komisjg kwalifikacyjna.

e Pracownicy wykonujacy czynnosci na budowie powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie oraz zabezpieczenia takie jak kaski,
okulary (w przypadku ciecia, wiercenia), maski ochronne, fartuch, rekawice (w przypadku spawania), szelki i pasy narzedziowe
(w przypadku prac na wysokosci).

e  Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowaé. Ogrodzenie wykona¢ tak, aby nie stwarzato zagrozenia oraz aby istniat
wygodny dostep dla transportu dostarczajacego materiaty budowlane. Ogrodzenie powinno mie¢ wysoko$¢ min. 1,8 m.

e Sktad materiatow wykona¢ w miejscu i w sposéb nie stwarzajacy zagrozenia.

e Rusztowania powinny by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzern wymaganych przy wykonywanych na nich robotach,
powinny posiada¢ wystarczajacg powierzchnie roboczg oraz powinny by¢é wykonane tak, aby praca na nich nie wymagata
nadmiernego wysitku. W przypadku rusztowan systemowych muszg one spetnia¢ wymogi normowe.

*  Wszelkie roboty impregnacyjne, malarskie, itp. w pomieszczeniach przeprowadzaé przy zapewnieniu odpowiedniej wentylacji.

¢ Na placu budowy nalezy stosowac zabezpieczenia barierkami lub pokrywami (tymczasowymi) dla wykopdw, itp.

11. Obszar oddziatywania obiektu

Majac na uwadze Ustawe prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2010.243.1623 z pozn. zmianami), dokonano
analizy obszaru oddziatywania obiektu. Wzieto pod uwage ograniczenia wynikajgce z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2010.239.1597
Z pdzn. zmianami) dotyczace:

zacieniania — projektowana inwestycja nie ogranicza doptywu Swiatta stonecznego do budynkéw istniejgcych
na sgsiednich dziatkach; istniejgce budynki nie ograniczajg doptywu $wiatta do projektowanego obiektu.

ochrony przeciwpozarowej — projektowany obiekt usytuowany jest w odpowiednich odlegtosciach od granic z sgsiednimi
dziatkami i zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.

odlegtosci lokalizowania innych elementéw zagospodarowania — Na istniejgcym terenie zagospodarowania nie
zlokalizowano i nie zaprojektowano nowych charakterystycznych elementéw takich jak: studnie, oczyszczalnie $ciekdw,
zbiorniki na gaz.

Nie przewiduje sie, aby obiekt budowlany zgodnie ze swojg charakterystyka powodowat powstawanie wiekszej ilosci
odpaddw. Na terenie dziatki istnieje miejsce gromadzenia odpaddw statych usytuowane w przepisowych odlegtosciach od
budynkdw i granicy dziatki.

Wozieto rowniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkéw, drég publicznych
i prawa wodnego (zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych z
instalacji (Dz.U.2011.95.558), Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. W sprawie dopuszczalnych poziomoéw
hatasu w srodowisku (Dz.U.Nr120, poz.826 z p6z. zmianami), Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, Ustawq
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, Ustawq z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Ustawq z
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w zakresie:

ochrony przed hatasem - Obiekt nie wprowadza emisji hatasow i wibracji. Spetniaja warunki §2 Rozporzqdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U.Nr120, poz.826 z
pOz. zmianami).

lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrong — obiekt znajduje sie w zasiegu obszaru gtéwnego zbiornika wod
podziemnych GZWP nr 127 jednak prowadzone prace ograniczg sie w zasadzie do jego wnetrza, co nie spowoduje zmiany
jego oddziatywania na otoczenie; obiekt nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej i nie jest objety wpisem do
rejestru zabytkéw; nie znajduje sie w rejonie ochrony przyrodniczej, wptywu eksploatacji gérniczej, ani nie lezy w strefie
narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych; w systemie ekologicznych obszaréw
chronionych rejon bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje sie w granicach parkdw i rezerwatéw przyrody oraz ich
otulin, ani obszaréw chronionego krajobrazu; prace budowlane nie beda prowadzone w otoczeniu zabytku;
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odlegtosci od krawedzi jezdni — obiekt usytuowany jest w odpowiedniej odlegtosci od krawedzi drég publicznych zgodnie
z art. 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U.07.19.115 z p6Zn. zmianami).

odlegtosci od uje¢ wody — obiekt usytuowany jest w odpowiedniej odlegtosci od uje¢ wody, w odlegtosci wiekszej niz
okreslona w §31 warunkéw technicznych

zanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych — Prace zwigzane przebudowa obiektu bedg miaty niewielki wptyw na
zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg uciazliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie
przekroczy standardéw, jakosci $rodowiska. Instalacje wewnetrzne sa zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkdéw, w ktérych wprowadzanie gazéw lub pytéw do powietrza z instalacji nie
wymaga pozwolenia (Dz.U.2010.130.881) i nie przekraczajg standardéw emisyjnych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011.95.558).

oddziatywania na srodowisko gruntowo-wodne — Budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegdlnego
zacienienia otoczenia oraz naruszenia uktadéw korzeniowych.

Nie wprowadza takze zaktécern w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych
i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektéw nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
obrebem opracowania, zapewniono maksymalna retencje wod opadowych na terenie objetym planem.

Przy prawidtowym stanie technicznym obiektéw i urzadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu srodowiska i wod
podziemnych analizowanego terenu.

Zgodnie z §19 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego z
utwardzenia parkingéw (ruchu) do 1000m? wody opadowe wprowadzane sg do sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z
utwardzen i dachéw odprowadzane s3 takze do sieci kanalizacji deszczowej z uwzglednieniem §28 WT — z zakazem odprowadzania
waéd opadowych na dziatki sgsiednie.

promieniowania elektromagnetycznego i jonizujagcego — projektowana przebudowa nie spowoduje szkodliwego
oddziatywania na s$rodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego; na obiektach nie przewiduje sie
instalowania urzadzen emitujgcych promieniowanie jonizujace;

Oddziatywanie inwestycji na srod. przyrodnicze i krajobraz - Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak
istotnego wptywu inwestycji na srodowisko przyrodnicze. Projektowana przebudowa nie spowoduje szczegdlnych zaktocen
w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Nie projektuje sie dziatan
o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech degradacji spowodowanym nieprawidtowym
uzytkowaniem.

Charakterystyka ekologiczna inwestycji — W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 Poz.
1397) planowanej inwestycji nie zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza omawiang dziatke.

Opracowat:

mgr inz. arch. Piotr Adamowski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
PO/KK/227/2008

Cztuchow, 15 stycznia 2021r.
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CZESC RYSUNKOWA

11



/AGOSPODAROWANIE D/ZIAKKI
CZLUCHOW, UL SZKOLNA, DZ. NR EWD. 188/35

Obiekt: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
BUDYNKU USLUGOWEGO NA KLUB WSPARCIA DZIENNEGO

Adres inwestycji:  //=310 DEBRZNO, UL. OGRODOWA 26
DZ NR EWID. 188/35

Inwestor: - STOWARZYSZENIE "NA RZECZ ROZWOJU MIASTA | GMINY DEBRZNO”
77-310 DEBRZNO, UL. OGRODOWA 26

160.7

LEGENDA:

E = granica opracowania
E - granice ewidencyjne dziafek
= numer ewidencypy dziatki

/ / — istniejgey budynek

~——

v

- ¢z65¢ budynku objeta opracowaniem

E — istniejgey wjozd na teren dziafki
|I|f istniejgce wejScia do budynku

if projektowana pochyhia dla niepefnosprawnych i schody wejsciowe

@f istniejgca otaczajgea zabudowa

Cas N

e

ph SR

S,
i SRR
ure,

~————r e

g
! ===
% y
I| p
A // % 1 1 ,' | PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE |0 )5
1 ! .
: ¥ 1gs/is (B[ AP Studio 7 W
_____ br_ 4160.1 ,"Q L— I J‘S‘p" mgr inz. arch. Piotr Adamowski skala
| I 1< 7= 77-300 Czluchéw tel: +48 509-331-878 ,
c " (8] " d ,/ ul. Romualda Traugutta 13 e-mail: biuro@apstudio7.pl 1 ,500
r : ”
Mitisi o . “ obiet PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU USLUGOWEGO
I Ik %‘z( NA KLUB WSPARCIA DZIENNEGO
-7 I 158 ™ adres 77-310 DEBRZNO, UL. OGRODOWA 26
§§§§§§§ / J 5 Il O AN inwestyci ’ .
~~~~~~ ot 7 1y - Y1 D2, NR EWID. 188/35
j== . 7
s ,l' . ~_ temat rys. | ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
----- § ,' he 0Oswiad 7e projekt zagospodarowania opracowano na bazie mapy sytuacyjio — wysokosciowe), kidra jest zgodna z oryginafem
= 'l pobranym z zasobu Powiotowego O¢rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czluchowie dnia 25.01.2021r.
g I' — L wykonat branza imig i nazwisko, uprawnienia data podpis
= i —— A, mgr inz. arch. PIOTR ADAMOWSKI )
= ',' 184 /1 1 S \\ pojekont | architektura opr- Mﬁ&i{fﬂfﬁﬁ&ﬁﬁm o 15 ;gﬁ”“‘
E ! q /’ N PO/KK/227/2008
= Hd 1% yd AN ot | e mgr in. arch. KATARZYNA ADAMOVSKA 1 s
= IS T \ -
~~~~~~~~ L X s | ot mgr inz. arch. WOJCIECH KRZYWDA 19 Sarn
_ w 2,




=

I
!
1
1
1

Tabalgl,
ek

.57

pa SRR

mna,
el

“—J

——
— ~
S~

_ 8.12
~" 188/28

~

~.

.

~N

N\

| S/
. (QV]
br ao_.
C
\, 5 =107
x T
N\ AR e [
\ I llllllll !
/ ; S——a <3
] / ]
\ 1
P
L}
IIIL

S

Q2
N

4

TS

___________gjol_

~_ch.bt.
I

A AT TS

e

1




PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZE§CI BUDYNKU USLtUGOWEGO NA KLUB WSPARCIA DZIENNEGO
77-310 Debrzno, ul. Ogrodowa 26, dz. nr ewid. 188/35

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY
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1. Przeznaczenie, dane powierzchniowe i kubaturowe

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektuje sie przebudowe czesci budynku i zmiane jej sposobu uzytkowania na klub wsparcia dziennego. Inwestycja
polega¢ ma na przebudowie wnetrz wyznaczonej czesci budynku i dostosowanie ich do nowej funkcji. Lokal dostosowano do obstugi
0s6b niepetnosprawnych poprzez doprojektowanie podjazdu oraz tazienki dla niepetnosprawnych. W przebudowywanej czesci
budynku zaprojektowano takze nowy uktad wentylacji mechanicznej. Wysoko$¢ pomieszczert min. 3,00m.

Technologia projektowanych elementéw tradycyjna w systemie murowanym z bloczkéw gazobetonowych. Przewody
wentylacyjne z rur spiro izolowane, prowadzone w przestrzeni miedzy stropem a sufitem podwieszanym.

1.2. Dane powierzchniowe i kubaturowe czesci objetej opracowaniem
Powierzchnia uzytkowa istniejaca: 138,10 m?
Powierzchnia uzytkowa docelowa: 142,20 m?

Zmiana powierzchni uzytkowe;j: +4,10 m?
Kubatura istniejgca — bez zmian: ~7.235,00 m3
1.3. Zestawienie pomieszczen — Stan istniejgcy

W pomieszczeniach podlegajacych przebudowie znajdowaty sie pomieszczenia pomocnicze piekarni
(magazyny, pomieszczenia gospodarcze). Zestawienie pomieszczer — wg czesci rysunkowej — rys. il.

1.4. Zestawienie pomieszczen — Stan projektowany
0/1  wiatrotap 2,00 m?
0/2  szatnia 8,40 m?
0/3  salka gimnastyczna 18,30 m?
0/4  sktadzik sprzetu gimnastycznego 2,60 m?
0/5 salon z aneksem kuchennym 49,10 m?
0/6  komunikacja 28,80 m?
0/7 tazienka dla niepetnosprawnych 5,70 m?
0/8 wc 3,30 m?
0/9  pomieszczenie gospodarcze 1,70 m?
0/10 wiatrofap 3,70 m?
0/11 biuro 8,30 m?
0/12 pokodj spotkar indywidualnych 10,30 m?
tacznie 142,20 m’
2. Istniejgce rozwigzania architektoniczno-budowlane

Istniejgce rozwigzania materiatowe w budynku:

fundamenty: zelbetowe
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$ciany nosne:

$ciany dziatowe:
posadzki:

stropy:

stropodach:

kominy wentylacyjne:
pokrycie dachu:

przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

cieplne:

akustyczne:

tynki wewnetrzne:

gtadzie:

parapety:

oktadziny:

stolarka okienna i drzwiowa:

sciany zewnetrzne:

rynny i rury spustowe:

opierzenia i obrébki blacharskie:

murowane, z bloczkdéw gazobetonowych i cegty
murowane, z bloczkdw gazobetonowych i cegty
cementowe

zelbetowe

zelbetowy

murowane z cegly

papa bitumiczna

fundamenty — izolacja przeciwwodna ze
Srodkéw bitumicznych i papy

izolacja przeciwwilgociowa stropodachu — papa bitumiczna
$cian — wetna min. 10cm od wewnetrz

posadzki —istniejgce

stropodachu — styropapa

w stropach - istn.

cementowo-wapienne

gipsowe

konglomerat oraz drewniane

w pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne

okna PCV, drzwi zewnetrzne aluminiowe, wewnetrzne ptytowe

wykanczane w technologii lekkiej-mokrej, styropian wykarnczany
tynkiem mineralnym

stalowe

z blachy stalowej

3. Projektowane rozwigzania architektoniczno-budowlane

Zgodnie z wytycznymi inwestora zaprojektowano przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania czesci budynku na klub
wsparcia dziennego. Technologia projektowanych elementéw tradycyjna w systemie murowanym z bloczkéw gazobetonowych.
Przewody wentylacyjne z rur spiro izolowane, prowadzone w przestrzeni miedzy stropem a sufitem podwieszanym.

Sciany dziatowe:

sufity podwieszane:

nadproza:

przemurowania w istniejacych scianach:

przewody wentylacyjne:

murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 12cm, klasy 500

we wszystkich pomieszczeniach projektuje sie sufity podwieszane z
ptyt gipsowo-kartonowych o gr. 12,5mm, podwieszane na wieszakach
i stelazu stalowym. W tazienkach zastosowac sufity o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢

stosowac nadproza prefabrykowane strunobetonowe (SBN)

z cegty lub gazobetonu — materiat pasowac do materiatu, z ktérego
wymurowana jest $ciana; grubos¢ przemurowania zgodna z
czescig rysunkowa projektu

z elastycznych rur typu spiro o srednicy 125mm - 250mm, izolowane
wetng mineralng, prowadzone w przestrzeni miedzy stropem a
sufitem podwieszanym (wg proj. instalacji sanitarnych)
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4, Projektowane rozwigzania wykonczenia budynku
4.1. Izolacje
przeciwwilgociowe i przeciwwodne: w tazienkach wykonaé nalezy izolacje przeciwwodng z folii w
ptynie
akustyczne: pod panelami podktad akustyczny
4.2. Posadzki

Posadzki wykona¢ nalezy z wyktadziny winylowej za wyjatkiem pomieszczen higieniczno-sanitarnych i salki gimnastycznej.
W taziankach posadzki wykorczone ptytkami gresowymi a w sali gimnastycznej panelami podtogowymi, zgodnie z czescig
rysunkowa (rys. nr Al). Pod panele uktada¢ nalezy podktad akustyczny.

4.3. Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne w czesci przebudowywanej ptytowe, drewniane lub PCV, wg doboru Inwestora. Drzwi do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych nalezy wyposazy¢ w podciecie o sumarycznym przekroju 0,022m2. Drzwi wejsciowe - aluminiowe o wsp.
U<1,3W/m2*K.

W obrebie wiatrotapu (pomieszczenie 0/10) projektuje sie drzwi aluminiowe (lub stalowe) o klasie szczelnosci i
izolacyjnosci ogniowej EI30.

Przed wykonaniem otwordéw wybraé nalezy rodzaj drzwi i dopasowaé do nich wielko$¢ otworu. Przed zaméwieniem
stolarki wykona¢ nalezy powykonawczy pomiar otwordw.

4.4, Stolarka okienna

Okna w czesci przebudowywanej PCV, o wsp. U<0,9W/m2*K. Wszystkie okna wyposazy¢é nalezy w nawiewniki
higrosterowane. Jedno okno w pomieszczeniu 0/5 i jedno okno w pomieszczeniu przylegtym do 0/12 projektuje sie w klasie
szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej EI30. Wewnatrz budynku projektuje sie szklane witryny od posadzki do sufitu, z wbudowanymi
otworami drzwiowymi o wymiarach w Swietle min. 90x200cm.

Przed zamowieniem stolarki wykona¢ nalezy powykonawczy pomiar otwordw.

4.5. Wykonczenia wewnetrzne
tynki wewnetrzne: tynki cementowo-wapienne Il kategorii
gtadzie: tynki cementowo-wapienne pokry¢ nalezy gtadzia gipsowa
glazura i terakota: w fazienkach posadzki wykancza¢ ptytkami gresowymi antyposlizgowymi, sciany wykanczac

glazurg do petnej wysokosci pomieszczenia
malowanie: Scian i sufitéw — farbami dyspersyjnymi
kratki wentylacyjne: stalowe, nierdzewne (alternatywnie plastikowe)

wentylacja wspomagana:  w tazienkach projektuje sie wspomaganie wentylacji wentylatorem elektrycznym
zatgczanym wraz z oswietleniem pomieszczenia; wymagana minimalna wydajnosé
wentylatora 75m3/h; zaleca sie stosowanie urzgdzen cichych; urzadzenie moze by¢
wyposazone w timer podtrzymujgcy wentylacje po opuszczeniu pomieszczenia i wytgczeniu

oswietlenia
4.6. Kolorystyka
Sciany wewnetrzne i sufity: $ciany malowac w kolorze biatym z ewentualnym pasem
(,lamperig”)od posadzki do wysokosci 1,3m w kolorze szarym
ptytki gresowe na posadzkach: w kolorze szarym lub biatym; fugi w kolorze szarym lub antracytowym
ptytki na scianach: w kolorze biatym; fugi w kolorze biatym
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panele podtogowe w pokojach: klasy AC5 (lub wyzszej) w kolorze debowym

Uwaga: fugi impregnowac.

5. Projektowane rozwiazania z zakresu ochrony przeciwpozarowej

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie w formie opisowej warunkédw ochrony przeciwpozarowej, przyjetych
w wielobranzowej dokumentacji projektowej dla realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego ,Przebudowa i zmiana
sposobow uzytkowania czesci budynku ustugowego na klub wsparcia dziennego”, zlokalizowanego w Debrznie, ul. Ogrodowa 26,
dziatka ewidencyjna nr 188/35, majgcych zapewni¢ akceptowalny poziom bezpieczeristwa pozarowego.

2. Podstawa opracowania
- Projekt opracowano w oparciu o:

- Zlecenie inwestora — Stowarzyszenia ,Na rzecz rozwoju miasta i gminy Debrzno”
- Wiasne ogledziny terenu;

- Mapa do celéw projektowych;

- Uzgodnienia z inwestorem;

- Uzgodnienia miedzybranzowe;

- Obowigzujace normy i przepisy, w tym higieniczno-sanitarne, elektryczne i ppoz. oraz warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

3. Przepisy, normy i zasady wiedzy technicznej, dotyczace ochrony przeciwpozarowej wykorzystane do wykonania opracowania
1). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ((tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11);
2). Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065);

3). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 );

4). Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 );

5). PN-ISO 7010:2012 Symbole graficzne — barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczeristwa — Znaki bezpieczenstwa stosowane w
miejscu pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej.

6). PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego —
instalacje bezpieczenstwa.

7). PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia — O$wietlenie awaryjne;

8). PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego;

9). PN-IEC 61024-1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne:

4. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Zadanie inwestycyjne polegajace na adaptacji czesci pomieszczenn Budynku Ustugowego na klub wsparcia dziennego zlokalizowany
jest w czesci parterowej budynku, charakteryzujgcego sie nastepujgcymi parametrami:
- powierzchnia zabudowy: 965m?2;

- powierzchnia wewnetrzna budynku:

*parter - 820 m?;

* pietro — 820m?;

Razem: 1640 mZ;

- kubatura: 7235 m3;

- max. wysokos¢ budynku: 8,5m Budynek zakwalifikowany do budynkéw niskich - N

- liczba kondygnacji nadziemnych — 2;

- liczna kondygnacji podziemnych — 0O;
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- kategoria zagrozenia ludzi (budynek ustugowo — biurowy ZL Il1).

Zadanie dotyczy przebudowy czesci pomieszczer na parterze budynku. Gtéwne zadanie polega na wydzieleniu strefy pozarowej,
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
Przebudowa obejmuje powierzchnie:

®  Wydzielone pomieszczenia ZL Il - powierzchnia 142,20m?;
®  Kubatura strefy ZLIl — 433,003

5. Odlegtosci od obiektéw sasiadujacych

Budynek, w ktérym dokonuje sie adaptacji czesci pomieszczen Budynku Ustugowego na klub wsparcia dziennego, zlokalizowany jest
w miejscowosci Debrzno, ul. Ogrodowa 26, dziatka ewid. Nr 188/35; Gmina miejsko-wiejska Debrzno, jest obiektem
wolnostojgcym. Wszelkie parametry dotyczgce odlegtosci od granicy dziatki i innych obiektéw budowlanych zostaty zachowane.

6. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie wystepuja substancje palne.

7. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego
Budynek w catosci zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi, dla ktérego nie ustala sie gestosci obcigzenia ogniowego.

8. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kondygnacji

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL lIl.

Pomieszczenia przebudowane i adaptowane na Klub wsparcia dziennego zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
Przewidywana maksymalna ilo$¢ osdb, jaka bedzie mogta przebywaé jednoczesnie:

- instruktorzy, obstuga administracyjna: 5 osob;

- pracownicy: ( sprzataczki, konserwatorzy): 2 osoby;

- 0soby uczestniczace w zajeciach Klubu Wsparcia Dziennego: 30 oséb.

Razem: 37 osoby.

9. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku oraz w jego sgsiedztwie nie przewiduje sie wystepowania zagrozenia wybuchem.

10. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek zaprojektowano w strefach pozarowych:

- Strefa pozarowa ZL Il o powierzchni 1765 m?

- Na potrzeby Klubu Wsparcia dziennego wydzielono strefe pozarowa ZL Il o powierzchni 142,20m? zlokalizowang w parterze.

11. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane
Budynek dwukondygnacyjny, niski (N), zaprojektowany jest w klasie ,D” odpornosci pozarowej z elementéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia, a w zakresie klasy odpornosci ogniowej bedzie spetniaé nastepujgce warunki:

e  gtéowna konstrukcja nosna— R 30

konstrukcja dachu,$Sciany wewnetrzne, przekrycie dachu — brak wymagan
. strop — REI 30

. $ciany zewnetrzne — EI 30

®  przekrycie dachu — RE 30 NRO (ze wzgledu na powierzchnie dachu > 1000 m?, nalezy przyjgc rozwigzanie systemowe)
zgodnie z zapisami § 219.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki iich usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami.

® Elementy oddzielenia przeciwpozarowego wydzielajgce strefy pozarowe:

- Sciany oddzielenia p.poz., REl 60
- Stropy w ZL: REI 30
- Drzwi przeciwpozarowe lub inne zamkniecia przeciwpozarowe: El 30

® Obudowa klatek schodowych:
- nie wystepujg w adaptowanej czesci budynku.
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® Zabezpieczenie przepustow instalacyjnych w elementach przeciwpozarowych:

- réowne odpornosci ogniowej elementu — dla klasy D

- przejscia przez stropy: (pomiedzy ZL a ZL) - wg § 234.3 war. techn.

- przejscia instalacyjne ponizej terenu przez sciany zewnetrzne budynkéw zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu
poprzez zastosowanie odpowiednich uszczelnien.

® Zabezpieczenie przepustow instalacyjnych o s$rednicy wiekszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropow tego

pomieszczenia.

® Elementy oktadzin elewacyjnych mocowane do konstrukcji budynku w sposéb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w
przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla Sciany zewnetrznej, czyli El
30 dla budynku w klasie D.

12. Warunki ewakuacji, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
Maksymalna liczba oséb przebywajacych w Adaptowanej czesci budynku na Klub Wsparcia Dziennego wynosi 37 osob.
Warunki ewakuacji:
Ustalajac je w strefie ZL Il przyjeto:
e dtugosé przejscia do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego nie przekracza 40m (przy projektowanych 2 dojsciach)

e gtéwne wyjscia ewakuacyjne z budynku — drzwi otwierane na zewnatrz (dla pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 0s6b o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie),

. przejscie nie prowadzi tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia,

e szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji
ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do
ewakuacji do 3 oséb — nie mniej niz 0,8 m,

. projektuje sie szerokos$¢ drzwi w swietle przejscia 90 i 120 cm dla pomieszczen oraz szerokos¢ drzwi w Swietle przejscia 120
wyjsciach na zewnatrz budynku. (wpisa¢ jakie macie zaprojektowane),

. dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 10 m przy jednym kierunku dojscia i odpowiednio 40 przy co
najmniej dwdch dojsciach,

e  skrzydta drzwi zostaty tak zaprojektowane, aby po ich catkowitym otwarciu nie zawezaly drog ewakuacyjnych ponizej
wymaganego minimum (drzwi zaprojektowane we wnekach lub jako wyktadane lub wyposazone w samozamykacz),

. drzwi o wymaganej klasie odpornosci ogniowej bedg zaopatrzone w urzgdzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie
otworu w razie pozaru.

13.Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne dziatajgce przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego nalezy
zastosowac na drogach ewakuacyjnych. Zgodnie z § 181 ust.3 pkt. 2 ¢ [WT] ,,Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac¢ na
drogach ewakuacyjnych : ... w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do uzytku oséb o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie”.

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego powinno wynosi¢ co najmniej 1 Ix na poziomie podtogi w osi drég ewakuacyjnych.
Urzadzenia przeciwpozarowe, przyciski alarmowe oraz punkty pierwszej pomocy, znajdujace sie na drodze ewakuacyjnej muszg by¢
oswietlone tak, aby w ich poblizu (2 m w poziomie) natezenie oswietlenia wynosito co najmniej 5 Ix.

Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia oswietlenia awaryjnego powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 sekund,
a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 sekund.

Oswietlenie awaryjne nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

14. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
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teletechnicznej i piorunochronne;j.
Elektroenergetyczne;j :

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty one wymagania warunkdéw technicznych
okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegdlnych .

Wentylacyjnej :

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne
oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga byé stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic na paliwo ciekte lub gazowe,
ktérych temperatura powierzchni grzewczych przekracza 16092C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury,
automatycznie wytaczajacego ogrzewanie po osiggnieciu temperatury powietrza 1102C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajacego
prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do uzdatniania powietrza pod warunkiem
wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowe;j E | 60.

Grzewczej :
zasilanie instalacji co. z wezta c.o.

Instalacja piorunochronna: wymagana. Budynek wymaga ochrony odgromowej — podstawowej, zgodnie z polskimi normami
dotyczgcymi ochrony odgromowej elementéw budynku lub wyposazenia.
przeciwpozarowy wytacznik pradu : wymagany

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio
oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem nie moze powodowaé samoczynnego zataczenia drugiego zrédta energii
elektrycznej, w tym zespotu pradotwdrczego, z wyjgtkiem Zrddta zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w
budynku.

Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,,zespotami kablowymi”, stosowane w
systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Ocena zespotéw kablowych w
zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu
mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczgcej badania odpornosci
ogniowej.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oswietlenia awaryjnego i tacznosci powinny mie¢ klase PH
odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan
palnosci cienkich przewodoéw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.
Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie nastgpita przerwa w dostawie energii
elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

A. Przeciwpozarowy wytacznik pradu — rozwigzanie obligatoryjne, ktére wynika z par. 183 ust. 2 [WT] — strefa pozarowa o
kubaturze ponad 1000m3.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu umieszczony przy gtéwnym wejsciu do pomieszczen ,,KLUBU”.

B. Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym o nominalnej srednicy weza 25mm ( hydrant 25 ), - nie wymagane. Strefa
pozarowa ZL Il o powierzchni 142.2 m?. Nie przekracza wielkosci strefy pozarowej 200m?.

C. Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - rozwigzanie zastosowano na drogach ewakuacyjnych Zgodnie z § 181 ust.3
pkt. 2 ¢ [WT] ,,Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac¢ na drogach ewakuacyjnych : .... w szpitalach i innych budynkach
przeznaczonych przede wszystkim do uzytku oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie”.

zaprojektowano — w tym sposéb uruchamiania.

15. Wyposazenie obiektu w gasnice.

Obiekty muszg by¢ wyposazone w gasnice, spetniajgce wymagania Polskich Norm dot. gasnic.

Rodzaj gasnic jakie beda wystepowac w obiekcie:

W budynku nalezy stosowac nastepujace zasady wyposazenia i rozmieszczenia w gasnice:
1. Przewidywanym rodzajem gasnic sg gasnice przenosne proszkowe wypetnione proszkiem ABC ( do gaszenia ciat
statych, cieczy i gazow palnych).
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2. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej.

3. Przy rozmieszczeniu gasnic nalezy pamietac aby:

- gasnice umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach i klatce schodowej, przy

przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen,

- gasnice umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zZrédet ciepta (piece,
grzejniki),

- do sprzetu zapewnic dostep o szerokosci co najmniej 1m.,

- odlegtos¢ dojscia do gasnic nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.,

- oznakowanie miejsc usytuowania gasnic bylo zgodne z Polskg Normg PN-EN-ISO 7010:2012
Fotoluminescencyjne Znaki Ochrony Przeciwpozarowej.

16. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane zapotrzebowanie na hydrant zewnetrzny: Wymagane 10 dm3/s. Z jednego istniejgcego hydrantu DN 80 w odlegtosci nie
przekraczajacej 75m od budynku.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drég i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do 15 m;
2) od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;
3) od Sciany budynku - co najmniej 5 m.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody, dla $rednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm3/s. Prosze wpisa¢, gdzie
i w jakich odlegtosciach zlokalizowane s3 hydranty. Usytuowanie hydrantéw zewnetrznych przedstawiono na rysunku
zagospodarowania terenu.

17. Drogi pozarowe.

Droge pozarowa stanowi ulica Ogrodowa oraz drogi i parkingi wokét Budynku Ustugowego. Szerokos$¢ drogi pozarowej min 4,00 m.
Droga pozarowa zapewnia sie dostepnosé do co najmniej 30 % jego obwodu zewnetrznego.

Blizsza krawedz drogi pozarowe;j jest oddalona od sciany budynku o min. 5m — max 15m. Pomiedzy t3 drogg i $ciang budynku nie
projektuje sie statych elementow zagospodarowania terenu lub drzew i krzewdw o wysokosci przekraczajgcej 3m , uniemozliwiajgce
dostep do elewacji budynku za pomoca podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Uktad drég pozarowych przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu.

18. Uwagi koncowe:

Urzadzenia i materiaty zastosowane w budynku, w tym przede wszystkim urzgdzenia przeciwpozarowe, muszg posiadac polskie
deklaracje zgodnosci producentéw, certyfikaty zgodnosci oraz aprobaty techniczne oraz by¢ zgodne z wymaganiami zatacznika nr 3
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. [WT] w zakresie wymagan dot. stopnia palnosci i rozprzestrzeniania ognia zapisanych w
eurokodach. Certyfikaty, aprobaty techniczne powinny by¢ wydane przez uprawnione placéwki naukowo — badawcze, a w
szczegblnosci przez Instytut Techniki Budowlanej dla materiatéw i elementéw budowlanych oraz Centrum Naukowo — Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej dla urzadzen i sprzetu przeciwpozarowego.

Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby budowlane oraz preparaty chemii budowlanej winny posiada¢ wiasciwe atesty i
certyfikaty Panstwowego Zaktadu Higieny i Instytutu Techniki Budownictwa w Warszawie.

Obiekt zaprojektowano bez barier architektonicznych (obiekt dostepny bezposrednio dla niepetnosprawnych, progi wejsciowe 2
cm).
Opracowat:

mgr inz. arch. Piotr Adamowski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
PO/KK/227/2008

Cztuchow, 15 stycznia 2021r.
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Informacja dot. BiOZ

Obiekt: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU
UStUGOWEGO NA KLUB WSPARCIA DZIENNEGO

Adres inwestycji: |77-310 DEBRZNO, UL. OGRODOWA 26
DZ. NR EWID. 188/35

Inwestor: STOWARZYSZENIE "NA RZECZ ROZWOJU MIASTA | GMINY DEBRZNO"
77-310 DEBRZNO, UL. OGRODOWA 26

Branza: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Stadium: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Informacja dotyczgca Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia:

projektant:
mgr inz. arch. PIOTR ADAMOWSKI

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
PO/KK/227/2008

Cztuchéw, 15 stycznia 2021r.
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

e Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego, obejmuje swoim zakresem:
a) przebudowe polegajgcg na zmianie uktadu wnetrz (zmiany w obrebie $cianek dziatowych)
b) wymiana stolarki zewnetrznej

c) dobudowanie podjazdu dla niepetnosprawnych
e Wykaz istniejacych obiektow budowlanych — dziatka jest w chwili obecnej zabudowana

. Na dziatce nie wystepuja istniejace elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

. Przy wykonywaniu robdt na tej budowie wystepuje miedzy innymi ryzyko od nastepujacych zagrozen: od upadku
przedmiotéw z wysokosci, od potrgcenia pojazdem, uderzenia lub pochwycenia ruchoma czescig maszyny, porazenie
pradem elektrycznym, od zracych substancji chemicznych, upadek cztowieka z wysokosci, poslizgniecie sie na ptaszczyznie
(szczegodlnie w okresie zimowym), przysypanie cztowieka ziemig w wykopie, uszkodzenie organizmu od recznego dzwigania
zbyt duzych ciezaréw, od natezenia hatasu, od wybuchu gazéw technicznych, od uderzenia przedmiotem, od drgan
mechanicznych.

. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujace przeszkolenie BHP: wstepne ogdlne, podstawowe lub
okresowe, stanowiskowe

Pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia, wydane miedzy innymi przez Urzad
Dozoru Technicznego. Operator oddalajagcy sie od maszyny powinien ja wytgczy¢é i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
niepowotanych.

Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie, stosowne do rodzaju wykonywanej pracy, w tym
pracujgcy na wysokosci badania lekarskie wysokosciowe.

*  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) Teren budowy powinien by¢ ogrodzony.

b) Na budowie powinny byé umieszczane odpowiednie tablice ostrzegawcze: zabraniajace wstepu na budowe osobom
nieupowaznionym, oznaczajace strefe niebezpieczng przy montazu, informujgce o pracy na wysokosciach itp.

c) Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem organizacji robot wraz z projektem technologii montazu.
Pracownicy budowy powinni by¢ zapoznani z tym projektem.

d) Osoby przebywajgce na budowie powinny uzywac przy poszczegdlnych pracach nastepujacy sprzet ochrony osobistej: kaski przy
zagrozeniu upadku przedmiotu lub cztowieka z wysokosci, buty z noskami stalowymi, okulary ochronne, ochronniki stuchu, ubrania i
obuwie ochronne, narzedzia i sprzet dielektryczny, szelki bezpieczernstwa z linkami asekuracyjnymi, rekawice ochronne itp.

e) Osoby przebywajace na budowie powinny uzywaé przy poszczegdlnych pracach nastepujacy sprzet ochrony osobistej: kaski przy
zagrozeniu upadku przedmiotu lub cztowieka z wysokosci, buty z noskami stalowymi, okulary ochronne, ochronniki stuchu, ubrania i
obuwie ochronne, narzedzia i sprzet dielektryczny, szelki bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi, rekawice ochronne itp.

f) Podczas pracy poszczegdlnych maszyn na budowie powinny by¢ umieszczone na widocznym miejscu instrukcje bezpiecznej
obstugi: betoniarki 150-250 |, tarczéwki, tynkownicy, mixokreta, wyciggu WBT 600 itp.

g) Maszyny i urzadzenia na budowie powinny byé poddawane okresowym przeglagdom przez montazystéw, operatorow,
konserwatoréw lub przez Urzad Dozoru Technicznego.

h) Sktadowanie materiatéw i roboty budowlano — montazowe wykona¢ zgodnie z projektem organizacji robét.
i) Okresowo powinny by¢ wykonywane pomiary izolacyjnosci i zerowania urzgdzen i instalacji elektrycznych.

j) Rusztowania powinny by¢ obstugiwane zgodnie z DTR- kami przez pracownikdw przeszkolonych i ktérzy zdali egzamin w Instytucie
Mechanizacji Budownictwa i Gdrnictwa Skalnego w Warszawie. Rusztowania mozna eksploatowaé dopiero po odbiorze przez
Kierownictwo Budowy z zapisem w Dzienniku Budowy. Rusztowania metalowe powinny by¢ uziemione. Poniewaz budynek jest
wznoszony bezposrednio przy ulicach, na rusztowaniach zewnetrznych nalezy zaktadac siatki ochronne.

k) Przy pracach na wysokosciach i montazowych powinny by¢ ustalane strefy ochronne na odlegtos¢ 6 m od zrodta zagrozenia,
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wyznaczane barierkami i oznaczane tablicami ostrzegawczymi. Gdy strefa niebezpieczna bedzie ,, wychodzi¢” poza ogrodzony teren
nalezy wyznaczy¢ pracownika, ktéry bedzie ostrzegat osoby postronne o zagrozeniach.

[) Sciany wykopéw nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie ziemi przez zastosowanie obudéw lub wykonywanie skarp o
bezpiecznym nachyleniu.

m) Przy pracach na wysokosciach wiekszych niz 1 m, jesli pracownicy nie s zabezpieczeni szelkami, nalezy montowac barierki
ochronne. Otwory w stropach mniejsze przykrywac, wieksze grodzic¢ barierkami.

n) Roboty budowlane nalezy przerwac przy stabym oswietleniu, na wysokosci przy ztych warunkach atmosferycznych, to znaczy przy
silnym wietrze, gotoledzi, intensywnych opadach, przy wytadowaniach atmosferycznych.

o) Na budowie nalezy przestrzegac¢ przepisy przeciwpozarowe, powinien by¢ sprawny sprzet gasniczy.

p) Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

Opracowat:

magr inz. arch. Piotr Adamowski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
PO/KK/227/2008

Cztuchow, 15 stycznia 2021r.
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D. ZAtACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
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AP STUDIO 7

ul. Romualda Traugutta 13, 77-300 Cztuchow
tel: +48 509-331-878, e-mail: biuro@apstudio?.pl

OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane

Obiekt:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU UStUGOWEGO
NA KLUB WSPARCIA DZIENNEGO

Adres inwestycji:
DZ. NR EWID. 188/35

77-310 DEBRZNO, UL. OGRODOWA 26

Inwestor: STOWARZYSZENIE "NA RZECZ ROZWOJU MIASTA | GMINY DEBRZNO"
77-310 DEBRZNO, UL. OGRODOWA 26

Branza: OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Autorzy opracowania:

Zgodhnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr 207 poz. 1202 z
2018 r. z pézniejszymi zmianami) oswiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany zostaf sporzgdzony zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Architektura:

projektant:
mgr inZ. arch. PIOTR ADAMOWSKI

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
PO/KK/227/2008

sprawdzajaca:

mgr inz. arch. KAMILA STEINKE-LIBERA

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
231/POOKK/IV/2017

Instalacje sanitarne:

projektant:
mgr inz. DANIEL WISNIEWSKI

wentylacyjnych, gazowych, wod. i kan. do proj. bez ograniczen
KUP/0152/PWOS/13

uprawnienia budowlane w spec. inst. w zakresie sieci, inst. i urzadzen cieplnych,

sprawdzajacy:
mgr. inz. JAN WISNIEWSKI
uprawnienia budowlane w spec. inst. w zakresie sieci, inst. i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wod. i kan. do proj. bez ograniczen
KUP/0053/PO0OS/11

Instalacje elektryczne:

projektant:
mgr inz. PATRYK JAWORSKI

upr. bud. do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
POM/0059/PWBE/20

sprawdzajacy:

mgr inz. ADAM LINDA

uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz
elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen
70/Gd/2002

Cztuchoéw, 15 stycznia 2021r.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 1332/POIA/2008 Gdansk, dnia 15 grudnia 2008 r.
sygnatura akt: PO/KK/227/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust 2i 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 914, nr 199, poz. 1227,
nr 206, poz. 1287), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr
153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z
2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz. 1321), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162,
poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch.  Piotr Adamowski
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy ~Wiceprzewodniczaca Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Cztonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji - Komisji ¥
b ifie %— . Jb /ﬁ"« e P}-"?-ﬂ[,tm e iy /ﬁ/ .
Konrad Plawinski Elzbieta Romuald Cieluch Joanna Wciorka Barbara Anlo;li
Zdunkowska - Mroz - Kiernicka Wilemborek Wolanski

Otrzymuia;
1. Strona (wnioskodawca): Piotr Adamowski, 77-300 Czluchow, Osiedle Wazow 1a
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa.

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Adamowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/227 /2008,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0996.

Cztonek czynny od: 26-03-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-11-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0996-B442-331B-1YB3-FF27

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE}

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0883 Gdansk, dnia 21 czerwca 2017 r.

DECYZJA nr 2 5/1/POOKK/IV/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, z 2017 r. poz. 935)

stwierdza sieg, Ze
Pani

mgr inz arch. Kamila Teresa Steinke-Libera
ur. w dniu 24.04.1983 r. w Chojnicach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie skladu orzekajacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP:
Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czlonek

Eqmisji Komls_] KﬂTJs] i Komisji, . Komls_| i
If L_.-f..jl | o s /] o l:_,
MY = ' Jl A, ; Vft BM
—" 1 1el D Ewa Brach
Zdunkowska-Mroéz Milan-Konopka Weiorka — Konat ;
]:utekt [ARP ) ; Architekt IARP
Architekt IARP Architekt IARP Architekt IARP
Czlonek Komisji Czlonek Komisji tonek Komisji Cz]onek Komisji Czlonek Komisji
/%I a7 M\w St
Marek Kleczkowski ~Dorota Kurczalska — Andrzej Kwiecinski Krzysztof S t;drzynskl Antoni Wolanski

Architekt IARP Architekt [ARP Architekt Architekt IARP Architekt IARP

Whioskodawca: Kamila Teresa Steinke-Libera

2.  Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania |do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane
(po uprawomocnieniu sie decyzji)

Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)

4. afl

1_.}-'

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SAIll O/Gdafsk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Kamila Teresa Steinke-Libera
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 231/POOKK/IV/2017,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1486.

Cztonek czynny od: 12-07-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-07-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1486-4228-DY9C-7B43-CYF2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0044/13
KUPOIIB/KK-0055-0090/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Daniel Tadeusz Wisniewski

magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
ur. dnia 25 marca 1982 r. w Tucholi

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0152/PWOS/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej ool

inz. Wojciech Klatecki . ’”j

7,
- _' .
7 nz. Franciszek Szyplinski ‘“ i ”w%/
o P \\ / f (f

Otrzymuja:

1. Pan Daniel Tadeusz Wisniewski
ul. Wiejska 8c
89-500 Tuchola

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-A94-LTT-WKK *

Pan Daniel Wisniewski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0015/14

adres zamieszkania ul. Wiejska 27, 89-500 Tuchola

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




KUJAWSKO
POMORSKA
2. OKREGOWA
-1 Z B A
INZYNIEROW

=N | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2011 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0018/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Janowi Konradowi Wisniewskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 09 pazdziernika 1973 r. w Tucholi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0053/POOS/11
do projektowania bez ograniczen . )
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej qulskie} Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy J
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne
" Val

) .;'. || /
magr inz. Jacek Kolodziej (\\4/
inz. Woijciech Klatecki /‘/’

inz. Franciszek Szyplifiski sl ; I, /4
Otrzymuja; TS l"\\\ yp /,/ ﬁ//
1 (

(s P
. Pan Jan Konrad Wisniewski ¢ _ \

ul. Gtéwna 1

89-500 Tuchola
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4, ala



Szczego6towy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 3 ust. 1 § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w

budownictwie, Pan Jan Konrad Wisniewski jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

- sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj?j
7

mgr inz. Jacek Kolodziej /

inz. Wojciech Klatecki

¢
- |
inz. Franciszek Szyplinski /' FBF |
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-NXS-615-SE9 *

Pan Jan Wisniewski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0130/11

adres zamieszkania ul. Gtéwna 1, 89-500 Tuchola

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




POMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-369 Gdansk, al. Rzeczypospolitej 4/155 Gdansk, dnia 28 wrzesnia 2020 1.
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98 2

-4-

sygn. akt. 153/POM/OKK/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art, 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaly warunki w zakresié' przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

O;tro;gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, 7e:

Pan Patryk Jaworski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 28.06.1994 r. w Cztuchowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0059/PWBE/20

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Patryk Jaworski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnier,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym]" takim jak: sieci, instalacie i urzadzenia -elektryczne
i elektroenergetyczne, w t§h1 kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

f
Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 256 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienja odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Pouczenie

Sklad orzekajacy Okregow j}Komisji Kwalifikacyjnej:

/
PRZEWODNICZACY
Okr¢gowcjl; ‘E‘kj(waliﬁkma

dr inz. Marek

Otrzymujg:

I.Pan Patryk Jaworski

77-310 Debrzno, ul. Miynska 3/2A
2.0kregowa Rada lzby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-T2W-612-KIN *

Pan Patryk Jaworski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0188/20

adres zamieszkania ul. Mtynska 3/2a, 77-310 Debrzno

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




ol d
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WOJEWODA POMORSKI :
RR-AB-11-7132/02° Gdanisk, dnia2002 - 07 - 74

DECYZJA NR 70/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U, Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pé#n.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.) i postanowien § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie
(Dz. U.Nr 8, poz. 38 21995 r.)

nadaje¢ :

Panu: Adamowi Linda :

inzynierowi elektrotechniki
ur. w dniu 01 grudnia 1973 r. w Zlotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosei @ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych oraz elekiroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Otrzymuje : gup. WO WOoDY
. -. i T , idrzs Normant
I. Pan Adam Linda P LR B loaFbktora Wyaaiala

ul. Zeromskiego 36
89-600 Chojnice cal
2. aa =3
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RAW-5EJ-X69 *

Pan Adam Linda o numerze ewidencyjnym POM/IE/2754/02

adres zamieszkania ul.Zeromskiego 36, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZE§CI BUDYNKU USLtUGOWEGO NA KLUB WSPARCIA DZIENNEGO
77-310 Debrzno, ul. Ogrodowa 26, dz. nr ewid. 188/35

E. DOKUMENTACIJA ZDJECIOWA STANU
ISTNIEJACEGO
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