Debrzno

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30504

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku ustugowego na klub wsparcia dziennego
1 Roboty zewnetrzne
1.1 Elewacja
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchnido2 m2 - |szt.
d.1.1|0354-07 demontaz okien i drzwi zewnetrznych
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
2|KNR 13-23 |Rozbiorka izolacji cieplnej ze styropianu - pod wykucie nowych otworow okiennych |m?3
d.1.1/0106-08
0.9*2*4*0.1 m?3 0.720
RAZEM 0.720
3|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gruboéci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m?3
d.1.1/0331-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.9*0.9%4*0.19 m3 0.616
RAZEM 0.616
4|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1.1|0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.8*2*0.19 m3 0.304
RAZEM 0.304
5/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- | m?2
d.1.1/2612-01 wych do $cian gr. 10 cm
0.8*2 m2 1.600
RAZEM 1.600
6/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na|m?2
d.1.1/2612-06 $cianach
0.8*2 m2 1.600
RAZEM 1.600
7|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- | m?2
d.1.1|2612-02 wych do osciezy
0.1*(0.9+0.9+0.9)*5 m2 1.350
0.1*(2.05+1.35+2.05) m2 0.545
0.1*(2+0.9+2) m2 0.490
0.1%(1.2+1.4+1.2)*2 m2 0.760
0.1*(0.8+0.8+0.8) m2 0.240
RAZEM 3.385
8/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na|m?2
d.1.1/2612-07 osciezach
3.385 m2 3.385
RAZEM 3.385
9/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikow wypuk- |m
d.1.1/2612-08 tych katownikiem metalowym
(0.9+0.9+0.9)*5 m 13.500
2.05+1.35+2.05 m 5.450
2+0.9+2 m 4.900
(1.2+1.4+1.2)*2 m 7.600
0.8+0.8+0.8 m 2.400
RAZEM 33.850
10|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej | m?2
d.1.1|0506-01 - parapety zewnetrzne zakonczone profilami aluminiowymi
((1.5*2)+0.9+(1*5))*0.25 m?2 2.225
RAZEM 2.225
11|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana |m?
d.1.1/0931-01 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
karskiej na uzupetnienia ze styropianu i o$cieza. Dodatkowo nalezy wykonaé nowy
tynk po obwodzie otworéw okiennych i drzwiowych na szeroko$¢ 20 cm (opaska)
1.6+3.385 m2 4.985
(0.9+0.9+0.9)*0.2*5 m2 2.700
(2.05+1.35+2.02)*0.2 m2 1.084
(2+0.9+2)*0.2 m2 0.980
(1.2+1.4+1.2)*0.2*2 m2 1.520
(0.8+0.8+0.8)*0.2 m2 0.480
RAZEM 11.749
12|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana |m?
d.1.1]0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome
(0.9+0.9+0.9)*0.2*5 m2 2.700
(2.05+1.35+2.02)*0.2 m2 1.084
(2+0.9+2)*0.2 m2 0.980
(1.2+1.4+1.2)*0.2*2 m2 1.520
(0.8+0.8+0.8)*0.2 m2 0.480
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1.6 m?2 1.600
RAZEM 8.364
13/|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana |m?
d.1.1]0931-03 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 15 cm
3.385 m? 3.385
RAZEM 3.385
14|KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowag m?2
d.1.1/1519-02
8.364+3.385 m? 11.749
RAZEM 11.749
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1|m3
d.1.1/0108-09 km
0.616 m?3 0.616
RAZEM 0.616
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m?3
d.1.1/0108-10 stepny 1 km
Krotnos¢ = 14
0.616 m?3 0.616
RAZEM 0.616
17|KNR 4-01 Utylizacja gruzu m?3
d.1.1]0108-10
analogia
0.616 m?3 0.616
RAZEM 0.616
1.2 Stolarka zewnetrzna
18/ NNRNKB Okno O1 PCV m2
d.1.2/202 1025-03
analogia
0.9*2*3 m2 5.400
RAZEM 5.400
19|NNRNKB Okno O2 EI30 PCV m2
d.1.2/202 1025-03
analogia
0.972 m2 1.800
RAZEM 1.800
20/NNRNKB Okno O3 PCV m2
d.1.2/202 1025-03
analogia
0.9*0.9 m2 0.810
RAZEM 0.810
21/NNRNKB Okno O4 PCV m2
d.1.2/202 1025-03
analogia
1.4*1.22 m2 3.360
RAZEM 3.360
22/NNRNKB Drzwi D1 PCV szkole szktem antywtamaniowym m2
d.1.2/202 1025-05
analogia
1.45*2.10 m2 3.045
RAZEM 3.045
23|KNR 2-02 Drzwi D7 EI 30 m2
d.1.2/1017-02
analogia
1*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
1.3 Podjazd dla niepetnosprawnych
24/KNR 4-04 Rozebranie istniejacych schodéw m?3
d.1.3/0301-04
analogia
2.6*0.5 m?3 1.300
RAZEM 1.300
25/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3/0402-04
0.18*35.96 m3 6.473
RAZEM 6.473
26|KNR 2-31 Obramowanie schodéw z palisady betonowej wysokosci 40 cm m
d.1.3/0403-03
analogia
2.24+2+2.35+2.59+2.94+2.7+2.94+4.25+4.25+4.25+4.25+1.2 m 35.960
RAZEM 35.960
27|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.1.3/0109-03
14.66 m2 14.660
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RAZEM 14.660
28|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po m?2
d.1.3/0109-04 zageszczeniu
Krotnos¢ = 8
14.66 m?2 14.660
RAZEM 14.660
29|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm na |m?
d.1.3/23103-03 podsypce cementowo-piaskowej
14.66 m?2 14.660
RAZEM 14.660
30 Dostawa i montaz balustrady dla niepetnosprawnych ze stali malowanej m
d.1.3 proszkowo, porecz podwdjna, mocowana na stupkach, wbetonowana. Porecze fi
50 mm, stupki fi 38 mm co 1 m.
4.5+4.5 m 9.000
RAZEM 9.000
31/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1|m3
d.1.3/0108-09 km
1.3 m?3 1.300
RAZEM 1.300
32|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m?3
d.1.3/0108-10 stepny 1 km
Krotnos¢ = 14
1.3 m?3 1.300
RAZEM 1.300
33|KNR 4-01 Utylizacja gruzu m?3
d.1.3/0108-10
analogia
1.3 m?3 1.300
RAZEM 1.300
2 Roboty wewnetrzne
21 Rozbiérki
34|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.1/0354-07
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
35/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - panele m2
d.2.1/0818-05
10.3+8.3 m2 18.600
RAZEM 18.600
36|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.2.1/0811-07
8.4+7+3.7+2.3+1.8+5.6+3.4+1.8+3.3 m2 37.300
RAZEM 37.300
37|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z plytek m2
d.2.1/0819-15
2%(1.39+0.8+0.44+0.47+1.41+0.54+0.46+0.73) m2 12.480
2%(2.13+0.8+2.13+0.8) m2 11.720
RAZEM 24.200
38/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.2.1/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 20% powierzchni tyn-
kéw $cian do skucia
472.906*0.2 m?2 94.581
RAZEM 94.581
39/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m?3
d.2.1/0349-02
(3.4%0.15%(5.63+0.35))-(0.9*2*0.15) m?3 2.780
(3.4%0.15%(5.63+0.55))-(0.8*2*0.15) m?3 2.912
(3.4%0.09%(1.87+1.39+1.03+1.78+3.40+1.78+1.78))-(0.6*2*0.09)-(0.8*2*0.09)- m?3 3.609
(0.7*2*0.09)
(3.4*0.15*5.63)-(0.8*2*0.09) m?3 2.727
(3.40.15*3.71) m3 1.892
(3.4*0.09*0.89)-(0.6*2*0.09) m3 0.164
(3.4%0.09*2.4) m3 0.734
(3.40.15*0.65) m3 0.332
(3.40.15*0.86) m3 0.439
(3.4%0.15%1.49)-(0.8*2*0.15) m3 0.520
(3.4*0.09%1.39) m3 0.425
0.8*2*0.15 m3 0.240
3.4*0.151.77 m3 0.903
(3.4%0.09%1.49)-(0.8*2*0.09) m3 0.312
(3.4*0.15*1.75)-(0.8*2*0.15) m3 0.653
(3.4%0.15*1.75)-(0.8*2*0.15) m3 0.653
0.15*0.92*2.06 m3 0.284
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RAZEM 19.579
40/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?
d.2.1/1202-09 5m2
1086.039 m?2 1086.039
3.15%(1.53+1.53+1.3+1.3)-(1.3*2.05)-(1.3*2.05) m?2 12.499
3.15%(3.71+2.3+1.57+0.2+0.53+0.2+1.61+2.3)-(0.92*2.06)-(0.9*0.9) m?2 36.418
3.15%(1.02+0.41+0.29+0.41+2.4+5.84+2.4+2.51+1.31+3.33)-(4.68*2.05)-(0.8*2) |m? 51.554
3.15%(0.89+0.69+0.3+1.7+1.19+2.39)-(0.8*2) m?2 20.954
3.15%(5.41+9.89+3.24+2.62+2.39+5.81+0.22+1.46)-(0.9*0.9*4)-(3.76*2.05) m?2 86.828
3.15%(1.63+8.51+5.49+1.49+3.86+7.02+2.27+1.75+3.76+1.36+0.28+1.84)-(1.35* |m? 93.104
2.05)-(0.92*2.06)-(3.76*2.05)-(4.682.05)-(0.9*2)-(0.8*2)-(0.9*2)-(0.9*2)-(0.8*2)
3.15%(2.27+2.27+2.5+2.5)-(0.9*2) m?2 28.251
3.15%(1.85+0.9+1.39+0.1+0.46+0.8)-(0.8*2*2) m?2 14.125
3.15%(2.13+0.8+2.13+0.8)-(0.8*2) m2 16.859
3.15%(2.16+1.75+2.16+1.75)-(0.9*2*2)-(0.8*2) m2 19.433
3.15%(2.16+2.16+4.1+4.1)-(0.8*2)-(1.4*1.2) m2 36.158
3.15%(2.72+2.72+4.1+4.1)-(1.4*1.2)-(0.9*2) m2 39.486
RAZEM 1541.708
41|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1|m3
d.2.1/0108-09 km
(37.3*0.02)+(24.2*0.02)+(94.581*0.02)+19.579 m3 22.701
RAZEM 22.701
42|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m3
d.2.1/0108-10 stepny 1 km
Krotnos¢ = 14
22.701 m3 22.701
RAZEM 22.701
43|KNR 4-01 Utylizacja gruzu m?3
d.2.1/0108-10
analogia
22.701 m?3 22.701
RAZEM 22.701
2.2 Roboty budowlane
44|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2.2|0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - zamurowanie otworéw
drzwiowych wewnetrznych
0.72.1*0.11 m?3 0.162
1*2.1*0.15 m?3 0.315
0.7*2.1*0.15 m?3 0.221
0.92.1*0.15 m?3 0.284
RAZEM 0.982
45/ KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.2.2/0121-03
3.470.89 m2 3.026
(3.41.7)-0.9*2.1 m2 3.890
(3.4%1.49)-12.1 m2 2.966
(3.4%2.27)+(3.4*2.62) m2 16.626
3.4*1.49 m2 5.066
(3.4%1.39)-0.9*2.1 m2 2.836
3.4*0.75 m2 2.550
(3.41.75)-12.1 m2 3.850
3.4"1 m2 3.400
RAZEM 44.210
46| KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubo$ci 1 cegly z cegiet pojedynczych, |szt
d.2.2/0132-01 bloczkéw i pustakéw
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
47 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.2/0126-05
(2*1.5*4)+(7*1.5) m 22.500
RAZEM 22.500
48| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach -po  |m?2
d.2.2/0803-03 zamurowaniach otworéw i na nowych $ciankach dziatowych
0.72.1*2 m2 2.940
1*2.1*2 m2 4.200
0.72.1*2 m2 2.940
0.92.1*2 m2 3.780
3.4*0.89*2 m2 6.052
(3.4%1.7%2)-(0.9%2.1*2) m2 7.780
(3.4%1.49%2)-(1*2.1*2) m2 5.932




Debrzno

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30504

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(3.472.27*2)+(3.4*2.62*2) m?2 33.252
3.4%1.49*2 m?2 10.132
(3.4*1.39%2)-(0.9%2.1*2) m?2 5.672
3.4%0.75*2 m?2 5.100
(3.4*1.75%2)-(1*2.1*2) m?2 7.700
3.4*1*2 m?2 6.800
RAZEM 102.280
49/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podciggach - |m?
d.2.2|0803-06 uzupetnienie odbitych tynkéw (20% powierzchni $cian)
472.906*0.2 m?2 94.581
RAZEM 94.581
50|KNR AT-43 |Okifadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych montowane na profilach kapeluszo- |m?2
d.2.2|0103-01 wych mocowanych bezposrednio do podtoza wraz z warstwa ocieplenia
3.4%(1.57+1.61)-(0.9%0.9) m2 10.002
3.4*5.41 m2 18.394
3.4%(3+0.1+0.15+4.77)-(1.4*1.2*2) m2 23.908
RAZEM 52.304
51/KNR AT-43 |Okladziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych montowane na profilach kapeluszo-|m2
d.2.2|/0103-03 wych mocowanych bezposrednio do podtoza - warstwa paroizolaciji
52.304 m2 52.304
RAZEM 52.304
52|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej dwupozio- |m2
d.2.2/0210-01 mowej z profili CD 60; pokrycie jednowarstwowe.
2+8.4+2.6+49.1+28.8+1.7+3.7+8.3+10.3+18.3+5.7+3.3 m2 142.200
RAZEM 142.200
53|KNNR 2 Samopoziomujgcy podktad podtogowy zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod po- |m?2
d.2.2{1207-01 sadzki
2+8.4+2.6+49.1+28.8+1.7+3.7+8.3+10.3+18.3+5.7+3.3 m2 142.200
RAZEM 142.200
23 Roboty wykonczeniowe
54/KNR 0-12 Licowanie $cian plytkami na klej - WC i fartuch z ptytek w kuchni. W naroznikach |m2
d.2.3|0829-04 plytki szlifowane pod katem 45 st.
2.2%(2.27+2.27+2.5+2.5)-(0.9*2) m2 19.188
2.2%(1.85+0.9+1.39+0.1+0.46+0.8)-(0.8*2*2) m2 8.900
2.2%(1.39+0.6+0.46+0.54+1.41+0.47+0.44+0.67)-(0.8*2) m2 11.556
0.6*(2.5+3.24+2.5) m2 4.944
RAZEM 44.588
55|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome sufity i posadzki m2
d.2.3/202 1134-01 |Krotno$¢ = 2
2+8.4+2.6+49.1+28.8+1.7+3.7+8.3+10.3+18.3+5.7+3.3 m?2 142.200
RAZEM 142.200
56| NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.2.3/202 1134-02
3.15%(1.53+1.53+1.3+1.3)-(1.3*2.05)-(1.3*2.05) m2 12.499
3.15%(3.71+2.3+1.57+0.2+0.53+0.2+1.61+2.3)-(0.92*2.06)-(0.9*0.9) m2 36.418
3.15%(1.02+0.41+0.29+0.41+2.4+5.84+2 4+2 51+1.31+3.33)-(4.68*2.05)-(0.8*2) |m? 51.554
3.15%(0.89+0.69+0.3+1.7+1.19+2.39)-(0.8*2) m2 20.954
3.15%(5.41+9.89+3.24+2.62+2.39+5.81+0.22+1.46)-(0.9*0.9*4)-(3.76*2.05) m2 86.828
3.15%(1.63+8.51+5.49+1.49+3.86+7.02+2.27+1.75+3.76+1.36+0.28+1.84)-(1.35* |m? 93.104
2.05)-(0.92*2.06)-(3.76*2.05)-(4.68*2.05)-(0.9*2)-(0.8*2)-(0.9*2)-(0.9*2)-(0.8*2)
3.15%(2.27+2.27+2.5+2.5)-(0.9*2) m2 28.251
3.15%(1.85+0.9+1.39+0.1+0.46+0.8)-(0.8*2*2) m2 14.125
3.15%(1.39+0.6+0.46+0.54+1.41+0.47+0.44+0.67)-(0.8*2) m2 17.237
3.15%(2.13+0.8+2.13+0.8)-(0.8*2) m2 16.859
3.15%(2.16+1.75+2.16+1.75)-(0.9*2*2)-(0.8*2) m2 19.433
3.15%(2.16+2.16+4.1+4.1)-(0.8*2)-(1.4*1.2) m2 36.158
3.15%(2.72+2.72+4.1+4.1)-(1.4%1.2)-(0.9*2) m2 39.486
RAZEM 472.906
57|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
d.2.3/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
3.15%(1.53+1.53+1.3+1.3)-(1.3*2.05)-(1.3*2.05) m2 12.499
3.15%(3.71+2.3+1.57+0.2+0.53+0.2+1.61+2.3)-(0.92*2.06)-(0.9*0.9) m2 36.418
3.15%(1.02+0.41+0.29+0.41+2.4+5.84+2.4+2 51+1.31+3.33)-(4.68*2.05)-(0.8*2) |m? 51.554
3.15%(0.89+0.69+0.3+1.7+1.19+2.39)-(0.8*2) m2 20.954
3.15%(5.41+9.89+3.24+2.62+2.39+5.81+0.22+1.46)-(0.9*0.9*4)-(3.76*2.05) m2 86.828
3.15%(1.63+8.51+5.49+1.49+3.86+7.02+2.27+1.75+3.76+1.36+0.28+1.84)-(1.35* |m? 93.104
2.05)-(0.92*2.06)-(3.76*2.05)-(4.68*2.05)-(0.9*2)-(0.8*2)-(0.9*2)-(0.9*2)-(0.8*2)
3.15%(2.27+2.27+2.5+2.5)-(0.9*2) m2 28.251
3.15%(1.85+0.9+1.39+0.1+0.46+0.8)-(0.8*2*2) m2 14.125
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3.15%(1.39+0.6+0.46+0.54+1.41+0.47+0.44+0.67)-(0.8*2) m2 17.237
3.15%(2.13+0.8+2.13+0.8)-(0.8*2) m2 16.859
3.15%(2.16+1.75+2.16+1.75)-(0.9*2*2)-(0.8*2) m2 19.433
3.15%(2.16+2.16+4.1+4.1)-(0.8"2)-(1.4*1.2) m2 36.158
3.15%(2.72+42.72+4.1+4.1)-(1.4"1.2)-(0.9"2) m?2 39.486

RAZEM 472.906
58/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?
d.2.3|1505-01 gtadkich bez gruntowania - $ciany
3.15%(1.53+1.53+1.3+1.3)-(1.3%2.05)-(1.3*2.05) m2 12.499
3.15%(3.7142.3+1.57+0.2+0.53+0.2+1.61+2.3)-(0.92"2.06)-(0.9*0.9) m2 36.418
3.15%(1.02+0.41+0.29+0.41+2.4+5.84+2.4+2.51+1.31+3.33)-(4.68*2.05)-(0.8*2) |m? 51.554
3.15%(0.89+0.69+0.3+1.7+1.19+2.39)-(0.8*2) m2 20.954
3.15%(5.41+9.89+3.24+2.62+2.39+5.81+0.22+1.46)-(0.9*0.9*4)-(3.76*2.05) m?2 86.828
3.15%(1.63+8.51+5.49+1.49+3.86+7.02+2.27+1.75+3.76+1.36+0.28+1.84)-(1.35* |m? 93.104
2.05)-(0.92*2.06)-(3.76*2.05)-(4.68*2.05)-(0.9%2)-(0.8*2)-(0.9*2)-(0.9*2)-(0.8"2)
3.15%(2.13+0.8+2.13+0.8)-(0.8*2) m2 16.859
3.15%(2.16+1.75+2.16+1.75)-(0.9*2*2)-(0.8*2) m2 19.433
3.15%(2.16+2.16+4.1+4.1)-(0.8*2)-(1.4*1.2) m2 36.158
3.15%(2.72+2.72+4.1+4.1)-(1.4*1.2)-(0.9*2) m2 39.486
RAZEM 413.293
59|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m2
d.2.3|1505-01 gtadkich bez gruntowania - sufity
2+8.4+2.6+49.1+28.8+1.7+3.7+8.3+10.3+18.3+5.7+3.3 m2 142.200
RAZEM 142.200
60|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych- wyktadzina winylowa o wtasciwos- m2
d.2.3/1112-01 ciach antyposlizgowych. Nalezy przyja¢ wywiniecie wykfadziny na $ciany po 10 cm
- cokolik
2+8.4+2.6+49.1+28.8+1.7+3.7+8.3+10.3 m2 114.900
RAZEM 114.900
61|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na klej metodg zwykta, gres m?2
d.2.3/1118-08 techniczny o wiasciwo$ciach antyposlizgowych
5.743.3 m2 9.000
RAZEM 9.000
62|KNR-W 2-02 |Posadzka z paneli pogtogowych AC4 wraz z wykoriczeniem listwami przypodiogo- |m?2
d.2.3/1122-03 wymi MDF
analogia
18.3 m2 18.300
RAZEM 18.300
63 Wycieraczka osuszajgco-czyszczace z wktadem tekstylnym na przemian z gumo- |szt
d.2.3|analiza indy- |wym lub szczotkowym. Wktad tekstylny chtonie wode, za$ gumowy/szczotkowy
widualna usuwa zabrudzenia z obuwia. Osadzone w systemowej ramie
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
64 Wycieraczka teksytylna do wewnatrz - sprezysta struktura zachowuje bardzo dob- |szt
d.2.3|analiza indy- |re wiasciwosci czyszczace, wysokos¢ wycieraczki 13mm, odpowiednio wyprofilo-
widualna wany najazd zapewnia ptynne poruszanie sie po wycieraczce wozkéw z towarem
oraz bagazu recznego, bardzo wys
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
65/ KNR BC-02 |Parapety wewnetrzne PCV gr. 20 mm m
d.2.3/0524-01
analogia
(1.5*2)+0.9+(1*5) m 8.900
RAZEM 8.900
24 Stolarka wewnetrzna
66 NNRNKB Drzwi D2 PCV szklone szktem bezpiecznym m2
d.2.4/202 1025-05
analogia
1.45*2.10 m2 3.045
RAZEM 3.045
67|KNR 2-02 Drzwi D3 tazienkowe z podcieciem nawiewnym m2
d.2.4/1017-02
analogia
1*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050
68|KNR 2-02 Drzwi D4 tazienkowe z podcieciem nawiewnym m2
d.2.4/1017-02
analogia
0.9*2.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690
69|KNR 2-02 Drzwi D5 wewnetrzne pokojowe m2
d.2.4/1017-02
analogia
0.9*2.05*3 m2 5.535
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RAZEM 5.535
70|KNR 2-02 Drzwi D6 wewnetrzne pokojowe m?2
d.2.4/1017-02
analogia
1*2.05*2 m?2 4.100
RAZEM 4.100
71/NNRNKB Witryna W1 z PCV m?2
d.2.4/202 1025-05
analogia
3.76*3 m? 11.280
RAZEM 11.280
72|NNRNKB Witryna W2 z PCV, jedno pole witryny oklejone folig matowa, zgodnie z zestawie- |m?
d.2.4/202 1025-05 |niem stolarki
analogia
4.68*3 m2 14.040
RAZEM 14.040
25 Wyposazenie
73 Dostawa i montaz - podajnik na papier toaletowy szt
d.2.5|analiza indy- |—wykonany z tworzywa ABS
widualna — kolor czarny
— dostosowany do papieru o maksymalnej $rednicy roli 19 cm
— zamykany na kluczyk
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
74 Dostawa i montaz - podajnik na reczniki papierowe pojemnos$¢ do 500 szt. reczni- |szt
d.2.5|analiza indy- |kéw
widualna — kolor czarny
— wykonany z tworzywa ABS
— zamykany na kluczyk
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
75 Dostawa i montaz - podajnik na mydto w pianie szt
d.2.5|analiza indy- |- wykonany z tworzywa ABS
widualna — kolor czarny
— mydfo dozowane w postaci delikatnej piany o kremowej konsystencji
— pojemnos$¢é wymiennych wktadéw 700 g
— zamykany na kluczyk
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
76 Dostawa i montaz - Lustro uchylne w oprawie chromowanej z uchwytem ufatwiajg- |szt
d.2.5|analiza indy- |cym regulacje kata nachylenia, wymiar 50 X 60 cm
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
77 Dostawa i montaz - Kosz prostokatny, pojemnos¢ 301, tworzywo ABS szt
d.2.5|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
78 Dostawa i montaz - szczotka do WC nascienna kolor czarny szt
d.2.5|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
79 Dostawa i montaz - porecz uchylna tukowa 750 mm szt
d.2.5|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
80 Dostawa i montaz - porecz umywalkowa dtugo$é 550 mm. Komplet - wersja lewa i |szt
d.2.5|analiza indy- |prawa
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
81 Dostawa i montaz - piktogramy na drzwiach, tabliczka metalowa z grawerem lase- |szt
d.2.5|analiza indy- |rowym, mocowana do skrzydta za pomoca taSm dwustronnych
widualna
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
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